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Det.1- Terrago Jardim
Escala 1:20

Nas lajes o uso de telhados jardins em todas as extensdes
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-Fungao estética, paisagistica e areas de lazer
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-Reducao das ilhas de calor, eficiéncia energética
-Controle de enxurradas: a chuva é retardada reduzindo a
[_____———— = ———— e = ———— e e U — e S I— = e U — - — e ————— | - .

quantidade de agua ao solo evitando a sobrecarga no
sistema de esgotos e no relevo.

-Conforto térmico e acustico: um telhado verde com 12cm de
substrato pode reduzir até 40dB, através do isolamento.

-Custos e valorizagdao do imovel: podem ser mais baixos para
o telhado verde, porém custos de produgao e instalagao sao
maiores, mas a longo prazo, a manutengcao e reforma, sao
menores.

Corte Longitudinal- AA
Escala 1:200

Det.2- Parede drywall
Escala 1:20

Corte Transversal- BB
Escala 1:200
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Detalhe da chapa do steel deck
S/ Escala

O piso steel deck consiste na utilizagao de perfis de agco A446
pré-fabricados, em forma de telha trapezoidal

revestidos por uma camada de concreto leve (argila expandida como
agregado

A altura do perfil é de 75 mm com largura igual a 820mm, o
comprimento varia conforme o desejado.

NBR 10151
Area mista, predominantemente residencial 55 dB (diurno) 50 dB (noturno)

140.0 mm

Duas Chapas WD WD
de Gesso
2 Chapas de Gesso
Montante Espessura 12.5mm
Metalico cada
Isolamento com L& Mineral 90mm
1& Mineral 43 kg/m?
51dB Esquematizacgéo das paredes internas:
uso de Drywall.
sem Escala

Viga Secundaria

Viga Principal /

Pilar Interno e Externo

N /

Contraventamento

— e
P

7.50 m

%
Estrural 1

A anadlise dos ventos pela rosa anual do Observatério Central
indica 2 direg6es predominantes de SSE e NW, oscilando em
uma velocidade de 2,8 m.s-1 (de abril a julho) a 4,0 m.s-1 (entre
outubro e novembro), porém ha exce¢ées no més de junho e
julho FIDERJ(1978). Ventos de SW sopram no periodo da tarde e
a noite quando o continente se encontra mais aquecido e
Ventos de NW (brisa terrestre) predominam durante a
madrugada e manha, periodos em que o continente se encontra
menos aquecido (Serra, 1970).

Perspectiva- Esquematizagdao da viga |
Alma Cheia 0.38m e Steel Deck
S/ Escala

Guia

Montante\
Parafuso K

Autoperfurante
TA 3.50 x 3.50mm

2 chapas de Gesso
12.50mm

2 chapas de Gesso
12.50mm

Esquematizagdo das estruturas das
paredes internas: uso de Drywall.
sem Escala

Det. 3
WConexéo de Vigas

Escala 1:10

Viga de Aco Secundaria

Pilar Externo e Interno \

Pilar de Ago Circular

S0 Sapata Isolada de Concreto

Esquematizagdo da modulagao em alma cheia de 1 médulo
de apartamentos
s/ escala

CORTES E DETALHAMENTOS




