
Circulação Horizontal

2º pavimento

SEÇÃO DE CORTE AA

esc 1:25

Circulação

Circulação

3.15

Telha metálica

ondulada i=5%

Tirante de aço

galvanizado fixado na

viga do reservatório e

no perfil da cobertura

Calha metálica

Volume dos reservatórios

Cobertura verde extensiva

Laje tipo steel deck

Viga de aço

galvanizado

Janela tipo maxim-ar

(ventilação higiênica)

vidro temperado 8mm

0,30m x 0,80m

Porta de madeira semi-

oca pintada na cor branca

0,80m x 2,10m

Floreira moldada em aço

galvanizado pintado de

branco

Piso cerâmico anti

derrapante cinza claro

0,30m x 0,30m

Brise fixo de aço galvanizado Sul

Metais pintado na cor vermelho

escuro i= 30º 0,80m x 3,00m

0.15

Det 2

Circulação Horizontal

pavimento térreo

Det 1
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Platibanda de concreto revestida com

chapa de aço galvanizado em rolo

(galvalume)

SETOR DE PLANTA

BAIXA TIPO

esc 1:25

A

Circulação

A= 2,6m²

SEÇÃO DE FACHADA OESTE

esc 1:25

Painel solar feito de garrafa pet

(pesquisar nome)

Calha metálica

Telha metálica ondulada i=5%

Volume do reservatório (mesmo

sistema do edifício com vedação em

steel frame revestido com chapas OSB

para dar estabilidade e placas

cimentíceas)

Platibanda de concreto revestida com

chapa de aço galvanizado em rolo

(galvalume)

Paredes externas sistema de vedação

steel frame com chapas OSB e placas

cimentíceas)

Janela bandeira fixa para iluminação

vidro temperado 8mm

0,35m x 0,85m

Chapa pré pintada de aço galvanizado

com acabamento em poliuretano

e= 3mm

Guarda corpo (6  barras de aço

escovado) h= 1,00m

Banco integrado com floreira moldados

em aço ganvanizado pintados de

branco

Brise fixo de aço galvanizado Sul

Metais pintado na cor vermelho

escuro i= 30º 0,80m x 3,00m

Porta de madeira semi-

oca pintada na cor branca

0,80m x 2,10m

As parades externas das

ampliações também são revestidas

com chapas de aço galvanizado em

rolo (galvalume)

Banheiro

A= 4,5m²

Circulação Externa

A= 17,6m²

Pequeno

Serviço

A= 8,05m²

Piso cerâmico anti derrapante

banheiro 0,20m x 0,20m

cor cinza escuro

Paredes internas:

Sistema de vedação steel frame: perfis

C com preenchimento em isolamento

termo acústico ISOSOFT: lã de garrafa

PET e revestimento dry wall (DET 3)

Piso cerâmico anti derrapante

circulações 0,30m x 0,30m

cor cinza claro

Paredes externas:

Sistema de vedação steel frame: perfis

C com preenchimento em isolamento

termo acústico ISOSOFT: lã de garrafa

PET e revestimento placas cimentíceas

(DET 4)

0.15

Perspectiva brise fixo BSM-84 (30º)

Suporte horizontal para

fixação do porta painel

Corte AA B2- ,80 / 3,00

Lâmina de aço galvanizado

pintada na cor vermelho escuro

Porta painel de aço galvanizado pintado de branco

A

A

Planta Baixa

Porta painel vertical

espaçamento 66cm

Fixação na laje

por pavimento

Parafusos auto

brocante

0
,
2

5

0,80

Painel de aço

BSM 84 Vermelho

30º

Det 2

Brise Fixo

3
.0

0

Detalhe brise

de correr (

Perfil de aço por onde

corre a roldana parafusada

no porta painel

Porta painel de

aço galvanizado

Det 1

Laje Steel Deck

Concreto

Armadura

Formas metálicas

Capeamento para

esconder as nervuras

das formas

Viga de aço

galvanizado a fogo

Fixação viga

com pilar

de aço

Pilar de aço

galvanizado a fogo

Viga de aço

galvanizado a fogo

Placa

cimentícea

8mm

Manta

impermeável

Chapa de OSB

Lã de garrafa

PET ISOSOFT

Perfil C de

aço galvanizado

União de perfis

em extremidade

Guia inferior

do painel

DETALHAMENTOS
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BLOCO DA ESQUINA COM COMÉRCIO NO TÉRREO

BLOCO COM COMÉRCIO NO TÉRREO
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