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Escolha da localizac&o e antecedentes do lugar

O projeto consiste em uma proposta para a comunidade de baixa renda Vila
Labirinto, localizada no bairro Duque de Caxias, na cidade de S&o Leopoldo-RS. E
uma importante area de acesso a regiao metropolitana, cercada de avenidas, estradas
e proximo ao trem, que dao acessos as demais cidades da regido, porém foi ocupada
de forma irregular onde cada familia demarcou seu espaco ocupando
descontroladamente, refletindo a falta de um projeto que contemple boas unidades

habitacionais e espacos de convivéncia para a comunidade.
Objetivos do projeto

Valorizar os convivios sociais, a relacdo habitacdo/espaco publico, requalificar a
area e possibilitar a existéncia de prestacdo de servicos/comérciosatravés de um
conjunto habitacional de qualidade que compreenda a relacdo da cidade com a area,
seus moradores e o0 impacto do projeto no bairro e na cidade. Como diretriz principal
se adota 0 ago como conceito, estrutura, elementos arquitetdnicos de revestimento,

cobertura e protecéo solar.
Partido Geral

Projetar modulos de unidades habitacionais que se acoplem e se articulem,
gerando unidades de vizinhanca flexiveis que além de responder ao entorno estudado,
possam de adequar a outros tipos de terreno, de acordo com cada caso. Sendo o0 aco

0 ponto de partida para a elaboracéo do projeto, fomos atras de seu surgimento e de
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comunidade. Comparando com os favos de mel que se

agrupam com uma certa ordem, percebe-se que as habitacdes nas favelas acabam se
agrupando em diferentes direcdes, porém sem ritmo e ordem. Ao trazer a ideia do
acumulo das habitacbes de forma reproduzida, com ordem e direcdo atraves dos
ndcleos, mantemos a forma com que eles estao acostumados a viver, porem de uma
forma organizada e digna, dando melhores condi¢cdes de vida mantendo a socialidade

existente hoje.
Fundamentos Arquitetonicos

Cada bloco sera formado por 2 médulos e posicionado de acordo com a orientacao

solar adequada, nunca posicionando os dormitérios para o sul. Os blocos poderéo ter
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b horizontal central articulando os dois blocos. Os blocos

circulacao individual ou agrupados com circulacéo vertical e
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Fundamentos Estruturais

Os blocos serédo estruturados em perfis de acordo com as medidas padrdo do
catadlogo Acominas. As vigas e pilares utilizados sao de aco estrutural soldados ASTM
A-36 (um aco carbono de alta resisténcia mecanica que garante economia de aco na
estrutura a um custo reduzido), em perfis | e laje do tipo Steel Deck (forma de aco
incorporada). As alturas das vigas principais foram calculadas dividindo a largura do
vao por 15 a 20 e as secundarias dividindo por 20 a 25 e a partir do resultado,
consultamos a tabela de perfis existentes no mercado para a devida escolha. Para os
pilares utilizamos N= n.q.Ai (n= quantidade de andares acima do trecho considerado;
g= parametro de carga para edificios residenciais em aco= 1000 kgf/m?; e Ai= area de
influéncia de cada pilar) e Anrc(area de secao transversal necessaria para o pilar)=
N/0,5fy, utilizando o N ja calculado e fy= tensdo de escoamento do aco do pilar. A

partir do resultado do Anrc escolhemos os perfis adequados na tabela.
Proposta Arquitetdnica

Visando a racionalidade do projeto em menor prazo de execucao, a
sustentabilidade, a modulacdo e a flexibilidade estrutural para a possibilidade de

ampliacéo, o aco tornou-se indispensavel na elaboracéo e criagdo do projeto.

O modulo da unidade habitacional possui 6xX9m com possibilidade de ampliacédo
das sacadas para aumento de dormitorios, salas, ambiente de estudos ou adicdo de
um pequeno comeércio, modificando as divisorias internas leves de acordo com a

planta livre proposta.



