ENCAIXE 5 PECAS

ENCAIXE 4 PECAS

ENCAIXE 6 PECAS

BASE EM CONCRETO E

CHAPA METALICA

PERFIL |- 0,50x0,28

ESTRUTURA MODULO - A
SEM ESCALA

LICACAO CLIPE LATERAL

LIGACAO VERTICALE

HORIZONTAL

PERFIL |- 0,50x0,28

LIGACAO CLIPE DUPLA

LIGAGCAO VERTICAL IxI

BASE EM CONCRETO E

CHAPA METALICA

ESTRUTURA MODULO - B
SEM ESCALA

PRANCHA - DETALHES ESTRUTURAIS

A idealizacao de uma estrutura em aco, inicialmente apresentou-se
como algo exclusivamente racional e objetivo, considerando seu carater
industrial, visando a producao em grande escala como tambem sua
reproducao em massa. Partindo desse preceito, os elementos escolhidos
para compor o edificio foram avaliados conforme sua simplicidade e
objetividade.

Dessa forma o perfil | foi especificado, considerando sua resisténcia
mas também seu carater industrial, a fim de manter a obra padronizada.

Para a estrutura de maior porte (pecas vermelhas), foi utilizado um
perfil | de 0,80m de altura por 0,44m de largura, em aco com pintura
anticorrosiva e também uma camada anti-chamas. Para a estrutura interna
(pecas amarelas) a qual abriga as unidades habitacionais, foi escolhida o
perfil | de 0,50m de altura por 0,28m de largura, também com pintura
anticorrosiva e anti-chamas.

O tipo de encaixe escolhido foi o de pecas aparafusadas, unidas por
chapas também em aco, funcionando como estrutura de conexao, a qual
responde com eficiéncia as possiveis movimentacdes das estruturas,
considerando o clima quente-umido de Sao José do Rio Preto.

Para melhor comportar a implantacao do edificio, foram utilizados
dois modulos basicos para a composicido. O primeiro deles, o moddulo
padrao para abrigar as unidades habitacionais, tendo sua estrutura apenas
sobre a cota superior de 485,50. Ja o segundo moddulo, € o moddulo
responsavel por abrigar os acessos verticais como também realizar a
conexao entre as trés orientacoes de blocos, ja estes, dispostos de forma a
seguir o desnivel do terreno, buscando atingir a cota inferior de 480,0 .

O maodulo |l, ainda respondendo ao seu conceito de conexao e
detendor dos acessos, possui uma laje localizada na cota superior, a qual
pretende realizar a conexao visual entre o bairro e o parque da represa,
onde antes existia a barreira fisica da linha férrea, com a proposta, torna-se
uma grande praca elevada, de carater publico, totalmente voltada ao cunho
social de reconectar os moradores com a cidade.

Tais modulos possuem os mesmos tipos de encaixes, ilustrados a
esquerda, como também a conexao entre os dois tipos de perfil |, como
suas ligacdes aparafusadas.

PECA CENTRAL COM ENCAIXES

CHAPA METALICA E

PARAFUSOS

PERFIL I - 0,80x0,44

PARAFUSO 0,025m

ENCAIXE 6 PECAS

PECA CENTRAL COM ENCAIXES

LIGACAO VERTICAL IxI

PERFIL I- 0,50x0,28

>

CHAPA METALICA

APARAFUSADA

LIGACAO CLIPE LATERAL

PERFIL |- 0,80x0,44

PERFIL |- 0,50x0,28

LIGACAO CLIPE LATERAL DUPLA

ENCAIXE 5 PECAS

PECA CENTRAL COM ENCAIXES

PERFIL |- 0,80x0,44

ENCAIXE 4 PECAS

PERFIL |- 0,80x0,44

PECA CENTRAL COM ENCAIXES

PERFIL |- 0,50x0,28

CHAPA METALICA

APARAFUSADA

LIGACOES VERTICALE

HORIZONTAL

PERFIL I- 0,50x0,28

LIGACAO ANGULO CLIPE

LAJE STEEL DECK - 0,10m

CAMADA DE CONCRETO

ARMADURA EM ACO

CHAPA STEEL DECK
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