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FUNDAMENTOS ESTRUTURAIS

As edificacbes sdao compostas por elementos pré-fabricados (podem ser reciclados/reutilizados) montados no local, gerando uma obra
limpa/seca, reduzindo o tempo de execucéo e o desperdicio de materiais na obra.

Aestrutura principal (pilares e vigas) € composta por barras de ago aparafusadas, que sustentam a steel deck. As vedacdes internas serédo em
steel frame, com montantes suportando placas de gesso acartonado, o que facilita as mudangas de layout, enquanto o fechamento externo é feito
em placas cimenticias, dispensando outros tipos de acabamentos.

Acobertura de telhas metalicas é sustentada por treligas dispostas nas extremidades longitudinais das edificagcdes, com inclinagéo para o eixo
central onde estalocada uma calha que recolhe a agua da chuva para reservatoérios de reuso.

EDIFICIO DESTINADO A HABITACAO SOCIAL

CORTE BB - UNIDADE HABITACIONAL

Viga principal

b a r r a
envidracada que
permite maior
aproveitamento
de iluminacao
natural, sendo

ESC 1/50
- W410x60

Unido de vigas

algumas com
sistema de

Chapa metalica + parafusos
Perfil - W250x73

abertura
pivotante, para

L \_ - _ | Uni&o perfis de ago - sem escala

ventilagcao do

—— e Viga principal

W410x60
=S Perfil
- W250x73
N
A= AN P| :
<\ > ilares e Vigas
< sem escala
____———-___=_————_’- .

: Laje Steel Deck
an aepm h=15cm
| o1 | -“lH' b — Metform Mf75

i;—" Ml e = véo de 4x4m
] ' apoio duplo
\\ _ chapa 75mm
\\\ |
Laje Steel Deck
sem escala
e —

Escada metalica
Guarda corpo

em barras metalicas
h=0,90m

Escada metalica
sem escala

Perfil tipo alma cheia

= - — 100x200mm

g— T [N apoiado sobre

Ll | L~ trelica espacial

J Sistema Ortz
1
b

Estrutura Cobertura

sem escala

Telhas metalicas
Ll | = 6%

q‘.
11 L l-b, caimento para eixo longitudinal
Q-. i == ! T com calha central para
X “»  recolhimento da agua da chuva
'
\\\ 7 :
| Cobertura

sem escala

Revestimento externo

l . = am placa cimenticia
g

1 k 177 dimensao padrao 1,20x2,00m
q =T - no sentido horizontal
‘\ s n com recorte das esquadrias
\ , *placas de vedacgéo
b & ~ dos sanitarios
\\\ : Vedagao em dimensdes

\ sem escala

especiais, feitas por
encomenda

Brise metalico

com calha em ago galvanizado

para plantio de vegetacéo,
: _ protege da incidéncia solar
\\ s e permite entrada de luz

A | _ Protecéo fachada

sem escala

- 7° CONCURSO CBCA PARA ESTUDANTES DE ARQUITETURA 2014

Fixacé&o trelica na laje - sem escala

Perfil tipo alma cheia

100x200mm

Trelica espacial

Sistema Ortz

Fixacao na laje |

Trelica parafusada |

Fixagéo trelica na laje - sem escala

9
o g
S e i | .
F_\_,L\_/Q\%/—\ /= L
= | Sustentacdo do brise fixado com parafuso
< T
e |
\
o) B Caixilho em aco galvanizado
g j vidro fixo
1
N b
i Perfil de aco tipo ‘U’ - 50x100mm
4
Ei
o
N j Fixac&o das barras que compdem
o & o brise-soleil com parafuso e porca de aco
|
i
i QV =
| | L Calha em aco galvanizado para plantio de vegetacéao
! (@)} 1
1| S i
@4 + 3 y 7 O
| |
- o Viga principal
i2 ga principa
S W410x60
I Caixilho em ago galvanizado
=i ifl abertura sistema pivotante
\
!
I
| Vidro laminado para controle solar
| Low-e - GlassecViracon
\
\
\
\
HIE Caixilho em aluminio anodizado
T N
|
Perfil - W250x73
\
\
+0,10
\
\r@{j Viga principal
W410x60
=)
N,
o

DETALHES CONSTRUTIVOS
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