
FUNDAMENTOS ESTRUTURAIS

 As edificações são compostas por elementos pré-fabricados (podem ser reciclados/reutilizados) montados no local, gerando uma obra 
limpa/seca, reduzindo o tempo de execução e o desperdício de materiais na obra.
 A estrutura principal (pilares e vigas) é composta por barras de aço aparafusadas, que sustentam a steel deck. As vedações internas serão em 
steel frame, com montantes suportando placas de gesso acartonado, o que facilita as mudanças de layout, enquanto o fechamento externo é feito 
em placas cimentícias, dispensando outros tipos de acabamentos.
 A cobertura de telhas metálicas é sustentada por treliças dispostas nas extremidades longitudinais das edificações, com inclinação para o eixo 
central onde está locada uma calha que recolhe a água da chuva para reservatórios de reuso.
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Cobertura

Treliça espacial - Sistema Ortz
nós esféricos + barras aparafusadas

Caixilho em aço galvanizado
Abertura sistema pivotante

Laje Steel Deck
h = 15cm

Perfil
W250x73

Viga principal
W410x60

Revestimento externo
Placa cimentícia 1,20x2,40m

Viga secundária
W250x32,7

Vidro laminado de controle solar
Low-e - GlassecViracon

Divisórias interna em steel frame
+ placas de gesso acartonado

Telhas metálicas
i = 6%

+0,10

+3,70

+6,94

+10,18

+13,42

Perfil tipo alma cheia
100x200mm

Treliça espacial - Sistema Ortz
nós esféricos + barras aparafusadas

Brise metálico com
calha em aço galvanizado para

plantio de vegetação 

Peitoril em barras metálicas
h = 1,10m

Janela em alumínio
Linha Gold - 1,20x1,20m

Caixilho em alumínio anodizado

Porta de correr feita com
mesmo material do brise

Laje Steel Deck
h = 15cm

Viga secundária
W250x32,7

Viga principal
W410x60

Iluminação
36º

Insolação
86º

Saída
ar quente

Ventilação cruzada
Leste-Oeste

Dormitório
A=11,84m²

Dormitório
A=11,84m²

Dormitório
A=11,84m²

Loja
A=48,96m²

Cozinha
A=7,67m²

Cozinha
A=7,67m²

Cozinha
A=7,67m²

Sanitário
A=4,12m²

Sanitário
A=4,12m²

Sanitário
A=4,12m²

Sanitário
A=4,12m²

Estar/Jantar
A=16,45m²

Estar/Jantar
A=16,45m²

Estar/Jantar
A=16,45m²

Cozinha
A=7,67m²

Cozinha
A=7,67m²

Cozinha
A=7,67m²

Loja
A=48,96m²

+0,10

+3,70

+6,94

0
.4

0
0
.1

5
2
.4

0
0
.6

5
0
.5

5
0
.9

0
1
.2

0
0
.5

9
0
.4

0
0
.2

0

A

A

C

C

D

D

B

B

Placa de captação solar
Termolux - 135x65cm

Viga principal
W410x60

Perfil
W250x73

Pilares e Vigas
sem escala

Laje Steel Deck
h = 15cm

Metform Mf75
vão de 4x4m
apoio duplo

chapa 75mm

Laje Steel Deck
sem escala

Escada metálica
Guarda corpo

em barras metálicas
h=0,90m

Escada metálica
sem escala

Perfil tipo alma cheia
100x200mm

apoiado sobre
treliça espacial

Sistema Ortz

Estrutura Cobertura
sem escala

Telhas metálicas
i = 6%

caimento para eixo longitudinal
com calha central para

recolhimento da água da chuva

Cobertura
sem escala

Vedação
sem escala

Revestimento externo
em placa cimentícia

dimensão padrão 1,20x2,00m
no sentido horizontal

com recorte das esquadrias

*placas de vedação
dos sanitários

em dimensões
especiais, feitas por

encomenda

Proteção fachada
sem escala

Brise metálico

com calha em aço galvanizado
para plantio de vegetação,
protege da incidência solar

e permite entrada de luz

Paisagismo produtivo

Locação Cortes
sem escala

Viga principal - W410x60

União de vigas
Chapa metálica + parafusos 

Perfil - W250x73

União perfis de aço - sem escala

Fixação treliça na laje - sem escala Fixação treliça na laje - sem escala

Perfil tipo alma cheia
100x200mm

Treliça espacial
Sistema Ortz

Fixação na laje
Treliça parafusada

na laje

   A c i m a 
do revestimento 
externo de placa 
c i m e n t í c i a 
(h=2x1,20m) foi 
projetada uma 
b a r r a 
envidraçada que 
pe rm i te  ma io r 
aproveitamento 
de  i l uminação 
natural ,  sendo 
a l g u m a s  c o m 
s i s t e m a  d e 
a b e r t u r a 
pivotante, para 
v e n t i l a ç ã o  d o 

Sustentação do brise fixado com parafuso 

Perfil de aço tipo ‘U’ - 50x100mm

Fixação das barras que compõem
o brise-soleil com parafuso e porca de aço

Calha em aço galvanizado para plantio de vegetação

Caixilho em aço galvanizado
vidro fixo

Caixilho em aço galvanizado
abertura sistema pivotante

Vidro laminado para controle solar
Low-e - GlassecViracon

Caixilho em alumínio anodizado

Viga principal
W410x60

Viga principal
W410x60

Perfil - W250x73
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