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PLANTAS BAIXAS HABITAÇÃO

LÂMINA Nº 03

N

 As habitações são projetadas em módulos, o que gera flexibilidade na composição, possibilitando diferentes layouts de acordo com a necessidade de cada 
morador/família. Tendo por base a economia de materiais e espaços, as unidades foram dimensionadas para abrigar o mobiliário mínimo exigido, somado aos vãos 
necessários para movimentação de pessoas com necessidades especiais.

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO - NÍVEL +0,10
ESC 1/100

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TIPO - NÍVEL +3,70
ESC 1/100

6      7       8       9  SANITÁRIO - A=4,12m² VARANDA LOJA - A=48,96m² DEPÓSITO - A=0,90m²

6      2       3       4  5  6  7  DORMITÓRIO CASAL - A=11,84m² DORMITÓRIO 2 CAMAS - A=11,84m² SALA DE ESTAR E JANTAR - A=16,45m² COZINHA - A=7,67m²     ÁREA DE SERVIÇO - A=0,90m²     SANITÁRIO - A=4,12m²     VARANDA    
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PLANTA BAIXA UNIDADE HABITACIONAL - NÍVEL +3,70
ESC 1/50

N

1 2 3 4

N

 Os prédios possuem 4 pavimentos, o que dispensa a instalação de elevador, mas foram previstos shafts de ventilação e iluminação que poderão ser utilizados para 
circulação vertical, caso haja necessidade.
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