{
{
i
g
i

<]

Tirantes ligados nas vigas transversais que recebem as cargas
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Nucleos de Concreto Rigido Vigas Vierendeel longitudinais engastando nos Nucleos Rigidos Pilares descendo nas vigas Vierendeel Vigas trasversais biapoiadas e articuladas nos pilares

y

= - : ” - \\ N N
- — = \
< B . B AT — Ne— - Vigas transversais engastadas nos pilares e presas
_ = —— — e | LN\ ———— sobre tirantes e articuladas nas vigas longitudinais.
. — p— =l N 1 =%\
[ = == | R\
|'|:iI —_ -k —— § [
|I'II _'_\ ___._ = . r
| N\ —C ¥ ' . : '
=< ] N N 3 " PETALHE ENTRE VIGA E NUCLEO RIGIDO
III /// — —_— - _——
| _ \ \\\\\XX o
N\ N
= pe———
N\ § [ S
| \\ {
T \\ R ||
SSSSSS
l\m\\
ANN Vigas por onde apoiam as laje steel deck
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S e l MmN engaste entre viga vierendeel e nucleo de concreto rigido artiulagdo entre vigas transversais, longitudinais e vierendeel
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IR Vigas Trasversais e Longitudinais que formam o plano de vidro da cobertura
- viga transversal recebendo tirantes articulagao entre pilares metélicos, viga vierendeel e vigas longitu-
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