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A

unidade: metro

01

escala: 1:50

Unidade Habitacional - Planta Baixa

Área de Serviço

5.09m²

Cozinha/Sala de Jantar

15.82m²

Hall de Entrada

1.92m²

Banheiro

3.56m²

Quarto 01

13.85m²

Varanda

4.88m²

Sala de Estar

13.99m²

Circulação

5.21m²

A

B
B

unidade: metro

03

escala: 1:50

Unidade Habitacional - Corte BB

unidade: metro

02

escala: 1:50

Unidade Habitacional - Corte AA

Quarto 02

12.66m²

Esse módulo de parede é composto
por duas placas de chapa de liga
metálica resistente à corrosão,
dobradas de forma a adquirirem
rigidez que se encaixam no modulo
anterior e se fecha sobre um perfil
horizontal. Tendo como
preenchimento isolamento
termo-acústicos e como acabamento
externo, película de polímero,
permitindo assim a fácil
manutenção, dado o auto grau de
homogeneidade desse material.

DETALHE DOS PAINEIS METÁLICOS EXTERNOS

VISTA INTERNA DA SALA

VISTA INTERNA DA COPA E COZINHA

VISTA EXTERNA DA FACHADA DE UM DOS EDIFÍCIOS

PÓRTICO TRANSVERSAL E CONTRAVENTAMENTOS

ILUSTRAÇÃO DO SISTEMA A SER UTILIZADO - PERFIL

ESTRUTURAL LAMINADO


