PROCESSO CONSTRUTIVO

1. PORTICOS ESTRUTURAIS E CAIXAS DE
CIRCULAGAO VERTICAL

Os porticos trelicados sao o primeiro elemento a ser
instalado, e vao dar sustentagdo a todo o conjunto.
As caixas de circulagdo sao feitas em concreto em
funcédo de questdes de seguranga contra incéncios e

ajudam a dar amarracgao a estrutura.

3. VIGAS SECUNDARIAS

As vigas que sustentardo as lajes sao colocadas
entre as vigas primarias. As do segundo pavimento
sO sao instaladas quando o primeiro pavimento
estiver inteiramente pronto, em fung¢do da logica da
sequéncia construtiva.

5. UNIDADES AUTONOMAS

As unidades habitacionais sao pré-moldadas e ja
sao colocadas sobre as lajes prontas, com suas
respectivas vedacdes, acabamentos e esquadrias.
Apenas o piso € feito logo apds a fixagado das casas
sobre as lajes, feita com parafusos.

7. TRELICAS ESPACIAIS

Uma vez que todos os pavimentos estejam
concluidos, tem-se a instalagdo dos guardacorpos
concomitantemente a estrutura da cobertura,
caracterizada por uma grande trelica espacial
sustentada por tirantes que partem dos porticos
estruturais.

DETALHAMENTOS

2. VIGAS PRINCIPAIS

Na sequéncia da instalagcdo dos porticos, sédo feitas
as vigas principais, que da amarragao estrutural aos
porticos, ainda tratados como elementos isolados entre
si, e vao sustentar as vigas secundarias.

4. LAJES PRE-FABRICADAS

Apos a colocagao das vigas secundarias, as lajes
de concreto pré-moldadas alveolares sao icadas por
guindastes, apoiadas sobre as vigas e em seguida
parafusadas, ficando prontas para receber as unidades
habitacionais.

6. FECHAMENTOS

A finalizacdo do pavimento se da com a construgao das
paredes de elementos vazados, caracterizando a etapa
mais artesanal do processo, apesar de se tratar de
elementos pré-moldados. Apods essa etapa, repetem-se
as etapas 3, 4, 5 e 6 para os pavimentos subsequentes.

8. TELHAS

O fechamento da cobertura é feito com bobinas
metalicas desenroladas sobre a trelica metalica, para
enfim receber os tratamentos necessarios.
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REAPROVEITAMENTO DE AGUA

O reaproveitamento da agua da chuva é feito por meio de calhas que se
localizam na cobertura do conjunto e que encaminham a agua a tubos de descida
que correm dentro dos shafts localizados nas torres de circulagao vertical e
desaguam em uma grande cisterna subterranea. A partir dessa cisterna, a agua
€ encaminhada a bombas que a encaminham as torres de caixa d’agua. Nesse
processo, a agua passa por quatro processos de purificagdo. O primeiro é o
descarte da agua proveniente dos primeiros dez minutos de chuva, que carrega
impurezas atmosféricas, por meio de um sistema de valvulas acionado a partir
de um dispositivo que altera o direcionamento da agua (do extravasor para
a cisterna), que, por sua vez, funciona por meio de um pequeno reservatorio
com volume equivalente a quantidade de agua a ser descartada, e que ao
transbordar aciona a troca de posig¢ao das valvulas. Na etapa seguinte, 0 grosso
das impurezas da agua acumulada na cisterna € decantado, e um processo
de cloragido ajuda a eliminar outras impurezas que se mantenham na agua.
O conteudo da cisterna é encaminhado a uma tubulacdo que possui uma
sequéncia de filtros de areia, e enfim conduzido a uma bomba que 0 encaminha
a caixa d’agua. Apos esses processos de purificagdo, a agua da chuva pode ser
utilizada para diversos usos, proporcionando economia doméstica.

A cobertura do conjunto é composta por uma grande treliga espacial metalica,
projetada para vencer grandes vaos, suspensa por tirantes de ago aos porticos
trelicados que sustentam os pavimentos. A ligacédo é feita a partir de placas
rebitadas. Apds a instalacio da trelica de cobertura, seu fechamento é feito com
bobinas metalicas desenroladas e aparafusadas sobre a estrutura. Por fim, a
cobertura recebe tratamento térmico, impermeabilizacéo e instalacao de calhas
para coleta de aguas pluviais.
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