O projeto é estruturado em Light Steel Framing que é um sistema construtivo gstru urado em
Pelglﬁ de aﬁ]o %al_vamzado formado 3 frio, Pnr% tados rp‘ﬂra S poréar as cargas da edificagao e
ra hfare_ conjunto com qutros susistemas industrializados, de forma a garantir os requisi-
ncionamento da e ||qfa<ﬁ‘ao 0 necessifa efundaﬁoes (il_e aqrands gorte, utilizam-se
apenas brogas com pouca gro uhdidade para apoio.da estruttira e fixdgao. Por ftrat -se ge um
S|st?ma muito veloz, cons gu,l,mos, na grande maioria dos casos, um custo final inferior ao
6u]§ 0 consect;ugio na c?ns(}r Igao_ em_ alvénaria. _ _ - ,
echamenio do modulg da habjtacag sera feito com container e o isolamento térmico e acus-
tico e realizado com aplicagao de poliuretano, assim ¢ moda telha, que ¢ colocada em forma
de san u]Jche jun amen}e com as placas do container, A vedag¢aq em poliuretano progor lona
mais conforto ambiental e reduz o consumo de ener[%l% rnc a? mentie no uso com condicio-

nadqres de ar. E re stenteedu ravel, juntamente co aterial de ago pode suportar peque-
£ \ noscl’mpac osd% aﬁhosegranlfzo. J P P Peq

" A) EESIrSTENrCh?\éVE I\H]OS ra_edifici idenciajs seja considerado uma carga horjzon-
tapgrmﬁd% %%I S}nave?ltlo %o uevg? EJll rﬁf‘ﬁéccli%s{ ﬁl(m{h ﬂma asa no s?stemaug]teeﬁal-[?ame é car]-
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culada apara resistir ventos de 200 alem de oferece méalorsesguranga %ueg alquer outro

sistema construtivo. Na verdade, durante uma tempestade de raios o recomendado € procurar

uma casa em teg Frar?e, aooms 0 g[?  oferece um caminho de descarga eletrica direto ao solo
: |

| \\M / reduzindo riscos de explosao, incéndios ou acidentes com pessoas.
AN FORRO E COBERTURA

Ins _|ra[ndo-no?]n material da telha Danica, que é feita de asc;o e poliuretano, na composij af)

original da telha temos a¢o — poliuretano —ac¢Q, no nosso caso, % ra 0 uso no projeto verfical,
7 Ira Juncionar como uma vedacao da armacao de ago do steel frame, tem a estrutura do predio,

) Rlollur tano e 0 ago em form gaga amento para o forro. . - i

_ a cobertura usamos a (nclinacao de 2% para 0 mesmo material de telha Danica, s6 que desta

- ) vez na composicao original.

\ PISO
) 8) piso foi escolhido de forma ciue grote?es%e ainda mais 0S moradorcejs, como o imovel é todo
| ) % tag;o §ensamos em usar o piso emborrachado que protege o morador quanto as descargas

ricas. . . :
0 piso é encontrado de v?nas %ores, mas, 0 que escolhemos para o nosso foi a cor
que for ser usada.

/ intljjsoque se ac%lgé
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am |h0[a%lll uer d;ecora%a .. .
) entre as qualidades do piso ele € anti e[rae;i nte, evitando assim possiveis escorregdes e
7). ueqas. E altamente resistente e muito duravel, favorecendo %seu Investimento. Nao a d'sorve
) bm (\a,%?t sque ajuda ainda mais na prevencao de acidentes. Protege contra descargas de ate
m detalhe muito importante a ser observado, é que o Estrado deve estar em acordo com a
| Norma éEcnica WB p_ 12 rbge da_AgNﬁge tambgrrtl1 em acordo com a ﬁﬁio ue estfgula ﬁge
) to ?so strados Isolantes Elétricos deérem pEssar por.um alctio controle de producao, sendo
realizados inclusive testes |Hd|wdua|s._ stes trgdos |r|a8 a quirir apos o teste um codigo
//\ v ) para serem rastreados e ainda possuirao um selo de qualidade.

) N WA 7\ )) [E)lsrrl?gncs:!'iFelg ?E )? jl' EO%NXI (Z\%%Jn = nqadréo do g(ijso Estrado Isolante Elétrico mas passivel de
= encao_de meaidas

recorte a%rg 8edjsoa J Iétri%a:datée%rl?\s/, a g%eo,me_tna 0 .ambiente.
a

e
Capaci _ ' '
lééjg:a% af%?al 1alKe§ cada unidade de estra
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Container

tagao

on? mg audo técnico jpdividual e etjqyeta de
dco — ?penti#ica 0 com cg |rg];o Ae ras realﬂh’gade.

apacidgde de carga: 10 ton/m?

ores: Cinza e amarela.

INCIPAIS C TERISTICAS:
Bllg ercl:a de qua ﬁé&e garantindpo o maximo de vida util a0 produto, amortecedor de Impacto

terial_ , | ﬁ
e.vibragdes, isolamento térmico, isolamento acustico, antifadiga, passwe? e recorte, resistéen-
cia a variagoes de temperatura.
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Poliuretano

Poliuretano
ArmaCAo Steel Frame
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