O projeto busca aproveitar ao mdximo os recursos de eficiéncia energéticas
e a baixa producdo de residuos.

Compostagem

Os residuos orgdnicos sdo gerados nos domicilios, pensando
nesse processo de desperdicio, a eficiéncia da composteira
domiciliar pode evitar o destino dos residuos que ainda seguem
para os aterros ou lixdes. Se pensarmos nos beneficios de
reciclagem orgdnica que € usual em jardins e hortas como
fertilizantes para o solo, logo pensaremos ecologicamente, pois €
uma maneira de evitar desperdicios e viabilizar a compostagem
de forma eficiente e com ganho financeiro.

Considerando que uma pessoa gera cerca de 500gr de lixo
orgdnico/dia e um kit de composteira que atenda até quatro
pessoas (kit maior - 60X60X40) deverdo ser distribuidos 150 kits para
atender os moradores e em cada ponto terd 2 kits , decidimos
coloca-los proximos as coletas seletivas de lixo seco facilitando a
coleta do adubo e incenfivando a separacdo dos residuos
orgdnicos e seco. Essa coleta terd destino ao cenfro de reciclagem
(residuos secos) que existe no bairro e os residuos orgdnicos deverad
atender ao paisagismo da habitacdo e os demais embalados para
comercializacdo.

ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO DA COMPOSTAGEM DOMESTICA
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Energia Solar

A energia elétrica serd através do aproveitamento da energia
solar interligada ao sistema de distribuicdo da concessiondria. O
aquecimento de dgua do chuveiro serd por placas solares para
maior eficiéncias solar e menor impacto ambiental.

Reaproveitamento de Agua

Na cidade de Andpolis o més mais seco € Julho em média a
precipitacdo € de 7 mm. O periodo mais chuvoso corresponde
ao més de Janeiro, com indice em torno de 244 mm, assim foi
proposto para a habitacdo a captacdo de dgua pluvial durante
a época de chuva para airrigacdo e lavagem externa no
periodo de seca que ocorre anualmente de maio a setembro. E
fundamental o incentivo para preservar a dgua.

ESQUEMA DE MONTAGEM
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Pele- Placa perfurada
em aluminio

Telha metdlica ondulada
acabamento fachada

Caixa da escada com
fechamento lateral em,
placas de aluminio

Eixo de circulacdo
horizontal com estrutura
metdlica.

Pele- Placa perfurada
em aluminio

Uso dos mais variados produtos derivados do aco compdem a proposta de um projeto
contempordneo, que proporcione uma arquitetura de qualidade a pessoas de baixa renda
através de sistemas eficientes que leve a producdo de uma construgcdo sustentdvel e um custo
reduzido.
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