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Painéis

vasados de aco

Painéis solores Fotovolaicos
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Painéis vasados sonfonados
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A estrutura dos prédios é toda feita em aco e se justifica por algumas das pro-
criedades desse materid, como: Modularidode da construcdo, permitindo especifi-
cagdes de desenho mais preciso; a flexibilidade permitida gracas & pré- modua-
gem dos elementos, permitindo mudancas como, por exemplo, uma futura insercdo
de elevadores; a ata compdatibiidode do ago com outros materiais, faciitando pos-
siveis persondizagdes; raciondizacdo e eficiéncia no processo construtivo, reduzindo o
desperdcio de matericis e o tempo de construcdo.

A armagdo foi feta de forma a garantir o vao econdmico das vigas, onde en-
contrariamos piares num espacamento de no maximo 85 metros. Os piares externos
Utizados foram os de perfil T, com dmensdes de 30 x 30 cm, as vigas, tombém de
perfil ", com dimensdes de 16 x 30 cm e os piares internos quodrados de 15 x 15
cmProcurando manter o princicio de uma construgdo modular e ainda reduzir o peso
do edificio, foram aplicadas paredes de DryWal

Os painéis vazados de ago, existentes nas fachadas de acesso das
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unidades, forom aplicados drretomente nas estruturas, assim como 0S
brises verticais presentes em todos os edficios da implantacdo.
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