LIGACAO DE ENCAIXE

Enrijecedores

Chapa rigida
soldado ao perfil tubular

Chapa rigida
soldado ao perfil tubular

Parafuso de conexao

Porca e contra-porca para ligacao
ao parafuso de ancoragem

Parafuso de ancoragem

Enrijecedores
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Bloco de fundacao

Estaca

LIGACAO DAS BARRAS LIGACAO COM A FUNDACAO

ISOMETRICA ESTRTUTURAL
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/&/ @ % Ligagoes entre barras via solda

realizado em fabrica para jungao
e confecgao dos modulos (Detalhe A)

ETAPA 01 - Instalagao do mddulo 01
no bloco de concreto (Detalhe B)

ETAPA 02 - Instalacao do modulo 02
no modulo 01, por meio de
ligagoes parafusadas em perfis

tubulares (Detalhe C)

3 ETAPA 03 - Fixagao do modulo 03 no
modulo 02, desenvolvendo o

processo de balango sucessivo

por meio de ligagoes parafusadas

(Detalhe C)

N D

ETAPA 04 - Fixagao do modulo 04 no
modulo 03, concluindo a montagem

por meio de balangos sucessivos e
ligagoes parafusadas (Detalhe C)

MONTAGEM: BALANCO SUCESSIVO

TABELA DE PERFIS

DIMENSOES
FERIL TRANSVERSAIS

PERFIL TUBULAR
$400mm
e=10mm

PERFIL TUBULAR
$300mm
e=10mm

LR

PERFIL TUBULAR
$150mm
e=10mm

R

PERFIL TUBULAR
G75mm
e=7mm

CABO DE
CONTRAVENTAMENTO
$25mm
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DIMENSIONAMENTO DOS PERFIS
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