FACHADA FRONTAL

ESCALA: 1/25
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laje alveolar h=12cm, L= 500cm

camada de regulariazagao concreto C30
i= 0,5%

calha ago galvanizado 20x20 mm

tubulagao pluvial @ 100 mm ago pré-pintado
galvanizado cor: grafite escuro
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+ 8,16

suporte do brise, perfil tubular de aluminio
K020 101,6x38,1

painel ACM microperfurado 190x70,4 cm

grelha metélica modulo cheio 165x 73x4 cm
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grelha metdlica médulo vazado 165x 70x4 cm

estrutura suporte do brise perfil U chapa dobrada
soldada na viga

calha coleta agua pluvial
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DETALHE

ESCALA: 1/25

tinta tipo zarcao grafite escuro

painel metalico c/ poliuretano expandido
. tipo T-P 111,4 x 83mm

—

L painel fotovoltaico

veneziana com aletas de aluminio em
modulos de 620 x 960mm e = 1,7mm

diagonal em perfil U de chapa dobrada
90 x 40mm e = 4mm

banzo inferior em perfil U de chapa
dobrada 100 x 50mm e = 4,18mm

guarda corpo metalico c/ tinta
tipo zarcao grafite escuro

i=20°, 144 unidades
poténcia nominal: 245 W
poténcia instalada: 35,8 KWp

__—— placa de policarbonato transparente

conexdes dos componentes

- '
/QT: da trelica soldados

baffle semirigido de estrutura
microcelular ¢/ 1250 x 625mm
96 unidades

haste do guarda corpo metalico

camada de regularizagao de cimento
queimado + contrapiso de concreto

painel ACM microperfurado

cantoneira metélica do guarda corpo

parafuso com rosca de 1"

perfil W 254 X 44

cantoneira metdlica entre vigas

perfil CVS 450 x 116 ¢/ enrijecedores
de chapa metalica de 10mm

parafuso com rosca de 1"

8688

montante metalico da viga vagao
perfil tubular de ago de 1" e = 3mm

cantoneira metalica da viga
vagao de 2" x 5"

DETALHE 01

ESCALA: 1/25

conexdo soldada

cabo protendido de acgo
a1/2"

perfil W 150 x 37,1 duplo soldado

perfil W 410 x 67

grelha metalica 1,65m x 0,7m x 0,04m =
perfil CVS 450 x 116 c/ enrijecedores N can’foneir_a de abas igu"ais e
de chapa metalica de 10mm ﬂ;" perfil laminado & 3.1/2
chapa de ago e = 20mm ; J apoios de Neoprene e = 20mm
. chumbamento com Vergalhdo de Ago
a31.1/2"

DETALHE 02
ESCALA: 1/25

/ - perfil W 150 x 37,1 duplo soldado

perfil W 410 x 67

conexao soldada ew
grelha metalica 1,65m x 0,7m x 0,04m — I
perfil CVS 450 x 116 ¢/ enrijecedores cantoneira de abas iguais e

de chapa metalica de 10mm

perfil laminado & 3.1/2"

chapa de aco e = 20mm

roletes de Aco @ 3/16"

DETALHE 03

ESCALA: 1/25
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apoios de Neoprene e = 20mm

chumbamento com Vergalhdo de Aco
ag1.1/2"
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