Cobertura: A cobertura da edificacao fem o
formato de "V" pois contara com tubulacOes
para coleta de agua da chuva, alem de painéis
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PAREDES: SISTEMA CONSTRUTIVO “STEEL FRAME"

Aislarmiento
termoacistica

Interiar: Durlock £ Pladur
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As unioes entre estes
elemenftos foram
pensadas com cantoneiras
parafusadas entfre pilares
e vigas para proporcional
uma montagem mais rapida
e eficiente, permitindo
tambem a facil
desmonftagem para a
manutencao.
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conjunto.

CONSTRUCAO EN ACO: VANTAGENS:
Maior area atil
As segoes dos pilares e vigas de ago
sao substancialmente mais esbeltas do
que as equivalentes em concreto,
resultando em melhor aproveitamento
do espaco interno e aumento da area
Gtil, fator muito importante
principalmente em garagens.

-Menor prazo de execugao
A fabricacdo da estrutura em paralelo
com a execucao das fundacoes, a
possibilidade de se trabalhar em
diversas frentes de servigos
simultaneamente, a diminuicao de
formas e escoramentos e o fafto da
montagem da estrufura nao ser
afetada pela ocorréncia de chuvas,
pode levar a uma reducdo de até 40%
no fempo de execugao quando

solares que gerarao energia elefrica para o

Estrutura aporticada: Foi utilizada uma estrutura
de porticos para dar rigidez e estabilidade ao
conjunfo de habitagoes que se insere na grelha
metalica. Para a consfrugdo desta grelha
estrutural foram utilizados perfis metalicos "I"
para as vigas e perfis metfalicos "H" para os
pilares.

CANTONEIRA
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Balanco: os balangos foram pensados como
variagoes nas tipologias e tambéem como uma op¢ao
para se fazer fufuras ampliagoes ao Bloco do
edificio. Para melhorar sua rigidez foram
colocados cabos fracionados alem das vigas que
sao parafusadas na estrutura principal.

As unioes entre estes
elementos foram
pensadas com cantoneiras
parafusadas enfre pilares
e vigas para proporcional
uma montagem mais rapida
e eficiente, permitindo
tambem a facil
desmonftagem para a
manutencao.

DETALHES CONSTRUTIVOS
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