CORTE BB
ESC.:1/100

O BRISE

Projetado para protecédo das fachadas
poentes e composigcao dos
acessos.Composto por montantes
oxd5cm de aluminio com pintura
anodizada marrom e trés tipo de tela
metalica. Confere leveza, simplicidade
e variabilidade de composicoes.

TELA TIPO A- ondulada em ago com
pintura eletroestatica na cor cinza

TELA TIPO B- Tela moeda em aco com
pintura eletroestatica na cor marrom fosco.
TELA TIPO C- Tela moeda em aco com
pintura eletroestatica na cor cinza fosco.

CORTE E FACHADAS
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DETALHE BRISE CHADA VOLTADA PARA POENTE

SEM ESCALA

EDIFICIO DESTINADO A HABITAGCAO SOCIAL -

MODULO UNICO
ESC.:1/100

FACHADA VOLTADA PARA

A RUA - MODULO UNICO
ESC.:1/100
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FACHADA VOLTADA PARAARUA FACHADA VOLTADA PARA ESCADA

MODULO DUPLO
ESC.:1/100
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MODULO DUPLO E MODULO UNICO
ESC.:1/100
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Os edificios foram implantados de forma a
manter clara distingdo entre as areas
publicas, areas de uso comum e areas
privativas. A acessibilidade foi assegurada
pela previsdo das rampas necessarias e
reserva de area para a possivel instalacao
de elevadores para deficientes fisicos.

A modulacdo permite variantes que
garantem melhor apropriagao do terreno e
criacdo de espacialidades distintas que
melhor atendam a necessidades
programaticas.

O projeto prevé a possibilidade de
reaproveitamento de aguas pluviais; Em
reservatorios distintos, tais reservas
devem suprir as necessidades de
irrigacao e limpeza de areas publicas do
condominio.

EFICIENCIA ENERGETICA

A implantacao e o layout projetados
permitem que todos os ambientes internos
e externos do projeto possuam: devidas
protegcdes contra a incidéncia direta de
radiacao solar; aproveitamento de
iluminacdo natural, e as necessarias
aberturas para permeabilidade de
ventilacdo natural em todos os
ambientes.
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