' De um lado, na parte mais fechada, ocorrem o teatro e as salas de espetaculo, e do
outro, as areas mais livres do programa. No térreo, com pé direito duplo, situam-se o saldo
BRAS PARANA de conferéncias e o teatro, pela facilidade de acesso, um restaurante e loja especializada;
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‘?(J- S XU W e by A o ) N el g T : % i B ncipais de no segundo pavimento, também com pé direito duplo, encontram-se a biblioteca, a sala de
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em 7,5 graus criando exibicao de artes visuais, uma livraria e um café, a area administrativa fica em um mezanino

a o centro da cidade, para a sobre a livraria, com acesso mais restrito; e no terceiro pavimento, com pé direito simples,
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CF TR M NN L Z o e SN S N P e B | A s e | > maior relagao entre o edificio, oterrenoe o estéo salas para oficinas, uma area de estar, um segundo restaurante e duas salas para
N N R S PR B ' ; e 1 RN i e O funciona como uma viga vierendaeel no sentdo espetaculos, que podem funcionar como cinemas.

0 de 34m. Vigas em perfil | fazem o travamento transversal da O fechamento da volumetria é feito a partir de uma estrutura auxiliar modular, onde

dois pilares ajudam descarregar as cargas estruturais dos pavimentos placas de ACM s3o utilizadas nos ambientes que precisam ser fechados, e vidro, protegido

iores no solo. Pelo mesmo motivo, foram estabelecidos dois nucleos duros por placas de ACM microperfuradas, nas demais areas. Em alguns pontos dessa

A : . ; estruturais. modulacgao falha-se o fechamento, criando janelas com visuais e entrada de iluminagao

o\ . she o B 15 pust ISR : = 24 S R SMO No centro do edificio foi criado um vazio que funciona como hall de acesso e area de livres. Os espelhos da concha acustica seguem a mesma modulagéo e material, mantendo

cio em si. Aligacédo e esses espacos ao ar livre é convivéncia, distribuindo, a partir dai os demais ambientes, além de proporcionar a unidade entre todos os elementos do projeto.
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= ita pela utilizagdo de uma mesma linguagem no piso, que segue pela praga linear até o ventilagao e iluminag&o natural ao interior.

Teatro do Paiol, juntamente com uma ciclovia e faixas elevadas.
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