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Foyer

Bilheteria

Banheiros

Saida de emergéncia
Camarim

Palco

Cochias

Area de aquecimento
Cabine técnica
Vestiario

Camarim coletivo
Sala de ensaio
Portaria carga e descarga
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Fosso da orquestra

Sala de ensaio da orquestra
Sala de instrumento

Sala cenario

Sala figurino

Sala maquiagem
Administracao

Area de mesas

Area coccdo

Despensa seca

Camara de resfriamento
Camara de congelamento
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Depdsito

Palco

Recepcao

Area de exposicao
Biblioteca

Elevador

Acervo Restrito

Recepcao

Administracao do Centro Cultural e CEPAL
Salao de conferéncias
Copa
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ISOMETRICA COBERTURA
Estalada

Perfis laminados soldados
Dolis Unicos apoios
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ISOMETRICA ESTRUTURA TEATRO

Malha: 3,75 metros

Trelicas compostas por perfis laminados sol-
dados

Sistema de porticos

ISOMETRICA ESTRUTURA BLOCO 1
Malha: 5,67 metros

Perfis laminados soldados

Sistema de porticos
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FUNDAMENTOS ESTRUTURAIS

O teatro foi concebido predominantemente em aco com perfis laminados for-
mando pilares e vigas na estrutura principal e a cobertura em trelica sustentando
uma laje em stell-deck, que servira de apoio para a cobertura verde. Percebe-se
que os pilares em perfis laminados servem de apoio para as cargas gravitacio-
nais, esforgos horizontais e sustentam os perfis da fachada ventilada. De forma
a atender a arquitetura no que tange a cobertura verde, a laje mista com o steel
deck se mostra muito eficiente pois absorve grandes sobrecargas, distribuindo
0S carregamentos na estrutura trelicada e ndo oferece problemas quanto a
impermeabilizacao. Com a adocao da pintura epoxi, formou-se uma estrutura
muito resistente e garante o vao livre necessario para o interior do teatro. No
interior do teatro destacam-se a perfeita conciliagao entre os perfis laminados
das colunas com os blocos de vedacao que, no projeto especifico, utilizou-se os
blocos de concreto celular. Na estrutura dos blocos destacam-se a imponente
cobertura, com vao em torno de 65 metros para cada extremidade, concebida de
forma estaiada o que proporciona leveza ao projeto e, concomitantemente,
seguranca e eficiéncia. Esta estrutura se apoia em um arranjo de cabos e nas
extremidades dos blocos de apoio, servindo como uma importante integracao
entre os setores, devidamente contraventada e dimensionada para tal fungao. A
opcao para a estrutura dos blocos foi constituir varios poérticos em perfis lamina-
dos, sustentando uma laje mista do tipo steel deck de 140mm, resistente aos
carregamentos de piso e garantindo um vao livre superior a 18m no interior da
edificagdo. Trabalhou-se com ligagbes soldadas nas conexdes de forma a
aumentar a rigidez dos blocos, constituindo assim dois elementos de grande
rigidez para a cobertura. A estrutura de ago também foi utilizada para resolver a
questao das contencdes com a adogao de estacas cravadas em perfis lamina-
dos com secao "l", de forma a absorver os esforcos horizontais (forgas e mo-
mentos fletores) decorrentes da atuacao do empuxo de terra que € expressivo
em algumas localidades. Desta forma tem-se uma contencao que nao oferece
risco de desabamento sobre os operarios e permite que o0s blocos sejam levan-
tados de maneira independente ao talude que os cercam, sem impedimentos.




