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conceito estrutural e detalhamentos

detalhes construtivos
São especificados os detalhes de nós 
estruturais chave da sala de conferências 
como exemplo do raciocínio estrutural das 
caixas que abrigam os auditórios.

elevação sul Escala 1:500 

conceito estrutural
A estrutura principal dos edifícios 
é formada grandes blocos de 
auditórios estruturados por treliças 
e grelhas em aço que se apoiam em 
caixas de concreto que abrigam as 
circulações verticais. Uma estrututura 
mais simples de pilares e vigas 
em aço se acopla a esses núcleos 
para abrigar os edifícios de apoio.

sala de conferências

a
salas de cinema  
e espetáculos

b c
salas de cinema  
e espetáculos

d

1 chapa de Aço expandido smt-20 módulo cheio  
20 mm x 50 mm COM PINTURA ELETROSTATICA - rolo 1000 mm 
2 VIGA PERFIL W 530 X 82 GALVANIZADA À FOGO *
3 perfil i laminado 101,60 mm 
4 perfil u de abas iguais 1 1/2”
5 gesso acartonado 12,5 mm 
6 lã de rocha 60 mm
7 revestimento fórmica colorida
8 tubo retangular oco de aço 50 x 40 mm
9 tubo retangular oco de aço 50 x 25 mm
10 piso termo acústico 
11 laje em steel deck 20 cm
12 tubo retangular oco de aço 110 x 40 mm
13 mão francesa 
14 chapa grossa de aço ltq 9,5 mm
15 cantoneira de abas iguais 22,2 mm
16 chapa grossa de aço Ltq 25 mm 
17 viga vs 1200 x 262 galvanizada à fogo *
18 parafuso sextavado m30  1 1/2 
19 viga vs 1000 x 217 galvanizada à fogo *
20 apoio fixo articulado
21 cabo de aço 3/8”
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DET. 03

DET. 02

DET. 01

DET. 0422 cantoneira laminada 1 1/4”
23 enrijecedor de alma soldado 10 mm 
24 chapa grossa de aço Ltq 50 mm
25 apoio fixo rígido
26 parafuso sextavado m36 2
27 apoio de neoprene deslizante convencional 20 mm
28 chumbador de gancho (j) com dobra especial Ø 1 1/12
29 ARTICULAÇÃO COM RESTRIÇÃO DE GIRO
30 parafuso sextavado de alta resistência m36 2”
31 RÓTULA Ø 7”
32 enrijecedor triangular de alma soldado
33 cantoneira de abas iguais 50 mm
34 viga perfil w 250 x 17,9
35 viga perfil w 410 x 67,0
36 Laje em steel deck 10 mm
37 udc simples dobrado de chapa 50 x 25 mm
38 chumbadores Ø 1
39 chapa metálica de ligaçào  25 mm

* pintura - TINTA DE ADERÊNCIA EPÓXI ISOCIANATO ÓXIDO 
DE FERRO N2198 E ACABAMENTO EM ESMALTE POLIURETANO 
ALIFÁTICO SEMIBRILHO

detalhe 2 escala 1:25
conexão entre a treliça  
e o concreto

nó tridimensional nó tridimensional

detalhe 1 escala 1:20
estrutura e vedações  
da sala de conferências

detalhe 3 escala 1:25
conexão entre a treliça  
e o concreto

detalhe 4 escala 1:25
conexão entre a viga  
do edifício e o concreto
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