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VISTA AéREA E CONCEPçãO

•	 2	salas	de	cinema	e	espetáculos	(200	lugares	cada)
•	 galeria	para	exibição	de	artes
•	 café

•	 grande	teatro	(800	lugares)
•	 salas	de	ensaio
•	 camarins
•	 espaços	de	apoio	ao	teatro
•	 restaurante
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•	 1	sala	de	cinema	e	espetáculos	(200	lugares)
•	 oficinas	e	cursos
•	 restaurante	escola
•	 biblioteca
•	 área	de	pesquisas	e	acervo
•	 administração	geral

•	 sala	de	conferências	maior	(700	lugares)
•	 salas	de	conferências	menores	(400	lugares)
•	 escritórios	em	co-working
•	 restaurante	público
•	 estacionamento	subterrâneo	(200	vagas)

esplanada taboão
•	 fonte	de	água	recreativa
•	 espaço	para	receber	saída	da	futura	
estação	de	metro

praça dos alimentos
•	 espaço	de	pique	nique
•	 deck	do	restaurante	escola
•	 horta

1	espelho	d’água	permanente
2	espaço	alagável	para	retenção	de	água	pluvial	excedente
3	piso	molhado	com	jatos	d’água	interativos
4	horta	com	reuso	das	águas	pluviais
5	tanques	de	filtragem	da	água	pluvial
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praça do teatro
•	 área	de	dispersão	do	público
•	 conecta	os	sistemas	de	ônibus	de	taboão	
da	serra	e	são	paulo

esplanada são paulo
•	 praça	alagável	com	arquibancada
•	 área	técnica	de	acesso	ao	piscinão

DESENhO ATUAL  
DO PISCINãO

funcionamento do conjunto

situação	atual:	grande	barreira	
urbana	configurada	pelo	

piscinão	e	pelos	nós	viários

unificação	do	terreno:	
cobrimento	do	piscinão	e	
readequação	do	viário

implantação	de	um	grande	
centro	de	atividades	cívicas		

e	culturais

explosão	do	edifício	e	criação	
de	um	tecido	permeável	que	se	

costura	com	o	entorno

os	auditórios	pousam	sobre	os	
edifícios	como	pontes	sobre	as	

praças	e	a	água.

concepção do projeto
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desenho atual  
do piscinão

o	paisagismo	é	pensado	para	reaproveitar	
as	águas	pluviais,	que	são	tratadas	e	
armazenadas	nos	tanques	de	água	e	
de	plantas.	funciona	também	como	
um	sistema	de	microdrenagem	
ajudando	a	reter	o	lançamento	
das	mesmas	no	sistema	
de	drenagem	local.


