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CONCEITO ESTRUTURAL E DETALhAMENTOS

detalhes construtivos
São especificados os detalhes de nós 
estruturais chave da sala de conferências 
como exemplo do raciocínio estrutural das 
caixas que abrigam os auditórios.

ELEvAçãO SUL Escala 1:500 

conceito estrutural
A estrutura principal dos edifícios 
é formada grandes blocos de 
auditórios estruturados por treliças 
e grelhas em aço que se apoiam em 
caixas de concreto que abrigam as 
circulações verticais. Uma estrututura 
mais simples de pilares e vigas 
em aço se acopla a esses núcleos 
para abrigar os edifícios de apoio.

sala de conferências

a
salas de cinema  
e eSpetácUloS

b c
salas de cinema  
e eSpetácUloS

d

1 chApA de Aço expAndido Smt-20 módUlo cheio  
20 mm x 50 mm com pintURA eletRoStAticA - Rolo 1000 mm 
2 ViGa Perfil W 530 X 82 GalVaniZada À foGo *
3 peRfil i lAminAdo 101,60 mm 
4 peRfil U de AbAS igUAiS 1 1/2”
5 geSSo AcARtonAdo 12,5 mm 
6 lã de RochA 60 mm
7 reVestimento fórmica colorida
8 tUbo RetAngUlAR oco de Aço 50 x 40 mm
9 tUbo RetAngUlAR oco de Aço 50 x 25 mm
10 Piso termo acústico 
11 laje em steel deck 20 cm
12 tUbo RetAngUlAR oco de Aço 110 x 40 mm
13 mão francesa 
14 chApA gRoSSA de Aço ltq 9,5 mm
15 cAntoneiRA de AbAS igUAiS 22,2 mm
16 chaPa Grossa de aço ltq 25 mm 
17 vigA vS 1200 x 262 gAlvAnizAdA à fogo *
18 pARAfUSo SextAvAdo m30  1 1/2 
19 vigA vS 1000 x 217 gAlvAnizAdA à fogo *
20 Apoio fixo ARticUlAdo
21 cAbo de Aço 3/8”
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DET. 03

DET. 02

DET. 01

DET. 0422 cAntoneiRA lAminAdA 1 1/4”
23 enRijecedoR de AlmA SoldAdo 10 mm 
24 chaPa Grossa de aço ltq 50 mm
25 aPoio fiXo ríGido
26 pARAfUSo SextAvAdo m36 2
27 aPoio de neoPrene desliZante conVencional 20 mm
28 chUmbAdoR de gAncho (j) com dobRA eSpeciAl Ø 1 1/12
29 ARticUlAção com ReStRição de giRo
30 pARAfUSo SextAvAdo de AltA ReSiStênciA m36 2”
31 RótUlA Ø 7”
32 enRijecedoR tRiAngUlAR de AlmA SoldAdo
33 cAntoneiRA de AbAS igUAiS 50 mm
34 vigA peRfil w 250 x 17,9
35 vigA peRfil w 410 x 67,0
36 lAje em Steel deck 10 mm
37 Udc SimpleS dobRAdo de chApA 50 x 25 mm
38 chUmbAdoReS Ø 1
39 chaPa metálica de liGaçÀo  25 mm

* pintURA - tintA de AdeRênciA epóxi iSociAnAto óxido 
de feRRo n2198 e AcAbAmento em eSmAlte poliURetAno 
Alifático SemibRilho

detalhe 2 eScAlA 1:25
coneXão entre a treliça  
e o concreto

nó tridimensional nó tridimensional

DETALhE 1 Escala 1:20
Estrutura E vEdaçõEs  
da sala dE confErências

detalhe 3 eScAlA 1:25
coneXão entre a treliça  
e o concreto

detalhe 4 eScAlA 1:25
coneXão entre a ViGa  
do edifício e o concreto
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