CENTRO CULTURAL - MEMORIAL

O centro cultural proposto situa-se na cidade de Foz do
Iguacu (PR), Brasil, em Av. Olimpico Rafagnin paralela a estrada
BR 277. Cidade essa considerada o portal de entrada do turismo
nacional e internacional, também fazendo parte da triplice fronteira
gue envolve Paraguai e Argentina. Possui cerca de 256 mil
habitantes e sua principal caracteristica € a diversidade cultural,
representada por oitenta etnias.

O terreno sera um ponto estratégico, pois ele encontra-se
entre o Centro e o bairro da Vila A, no qual se localizam importantes
orgao publicos e residenciais considerado nobres.

Atualmente € um terreno vazio sem nenhuma utilizacdo, mas
ao norte possui algumas concessionarias, ao sul e oeste ha obras e
lotes pertencentes ou utilizados ao 6rgao publicos, e ao leste situa-
se 0 EADI.

A conceituagao e partidos arquitetonicos sdo baseados em
lacos historicos e tem como finalidade reforcar e principalmente
valorizar a histéria e cultura regional da cidade a partir da lenda das
cataratas. A linguagem formal parte da conceituacdo baseada nos
principais protagonista da lenda, sendo eles os indios Taroba, Naipi,
e o Deus serpente M’boy. Resumidamente, conta-se a lenda de um
belo romance entre Taroba e Naipi (Consagrada do rei M’boy),
sabendo do fato M’boy furioso, penetrou as entranhas na terra,
retorcendo seu corpo e produzindo uma enorme fenda chamada
hoje de Cataratas do Iguacu. Onde a geometria mais alta com o
corpo retorcido representa a parte superior das cataratas ou o Deus
M’boi, envolvendo as duas semiesferas que se separam, neste caso,
Naipi e Taroba. No acesso principal duas entranhas foram
projetadas para abracar e receber o publico, despertando sua
curiosidade sobre a edificacdo. Para atender a volumetria e estética
desejada, o estilo arquitetdnico High tech compde a fachada e
interior da edificacdo com brises, estruturas aparentes, uso de
tecnologias avancadas, etc.

O local apresenta desniveis acentuados que ha uma
diferenca de aproximadamente vinte e um metros entre o ponto
mais alto e 0 mais baixo. Por esta razao, a topografia sera se suma
importancia para diminuir a diferengca de altura entre as trés
volumetrias formadas e conectadas, sendo duas formas
semiesféricas para o Saldo de conferéncia e exposi¢ao/espetaculos,
e a outra forma trapezoidal para o uso teatral. Seguindo a mesma



conceituacao, a topografia se representa sendo ela as correntes e
pingos de agua que envolve toda a historia e os protagonistas.

ACESSO PRINCIPAL

LEGENDA:

(A) (NAIPI)
(B) (TAROBA)
(C) (CORPO)
(D) (M'BOY)

Fg. 01: Estudo preliminar

Os acessos publicos no terreno estdo posicionados a leste,
oeste, e Sul, em direcdo ao centro para melhor recepcéao do publico,
ja 0 acesso principal esta em posicdo sul do terreno para 0s
usuarios que venham de Leste, Oeste e Norte sejam “forgcados a
dar a volta no terreno e contemplar no minimo 3 fechadas da
edificacdo e sua estética. O estacionamento segue formalmente o
conceito do projeto, localizado a leste.

J4 acessos de servico da edificacdo situam-se ao Norte,
onde a conexdo e abastecimento externo se da por uma estrada
gue passa entre o bosque, ligando uma estrada a outra para melhor
funcionamento de carga e descarga.

A conexdo dos blocos acontece pelo hall central, local
multiutilitario, onde envolve a recepcéao, dois restaurantes, cafeteria,
estar e quiosques. Os acessos de servico da edificacdo situam-se
ao Norte, onde a conexdo e abastecimento esterno se da por uma
estrada que passa entre o bosque, ligando uma estrada a outra.

Técnicas relacionadas ao conforto ambiental foram aplicadas
em conjunto com a orientagao solar como a ventilagao cruzada para
purificar e arrefecer o ambiente do hall central, vdos e aberturas
automatizadas da edificacdo fazem com que grande parte do ar
qgquente produzido no ambiente seja expelido pela ventilagcao
cruzada (Nordeste/Sudoeste), brises a leste e oeste para controle
de iluminacdo incidente, Sheds foram estrategicamente
posicionados ao sul para controle de ventilacdo e iluminacdo do



Foyer sem excesso e também todo sistema de esquadrias externas
da edificacéo controlada por sistema de automacao, para néo afetar
a estética e tornar pratico o uso, pois se trata de uma edificacdo de
grande porte.

O sistema estrutural aplicado consiste na combinacdo das
estruturas sendo elas trelicas metalicas, viga “I”, concreto, fibra de
vidro, fibra de poliéster, membrana tensionada, pilares tubulares,
“pilar em arvore”. Tais materiais foram cuidadosamente
selecionados devido a grandes vantagens que apresentam como: a
combinacdo de trelicas metalicas, “pilar em arvore”, pilares
tubulares, viga “i” e membrana tensionada alcangcam vaos
gigantescos devido as suas levezas e resisténcias. Os fechamentos
selecionados como: Fibra de vidro e fibra de poliéster se tornam de
suma importancia para o0 conforto ambiental e apresentam
caracteristicas como protecdo acustica, térmica e controle de
insolac&o. Outro fechamento aplicado foi a membrana tensionada
de Politetrafluoretileno, material quimicamente inerte resistente a
umidade e a micro-organismos e tem baixa deterioragdo com a
idade, combinado com tecidos em fibra de vidro, torna-se por um
longo tempo um material de grande estabilidade. E resistente ao
fogo e tem alta resisténcia a tracdo e alto modulo de elasticidade,
além de ser extremamente leve comparado a outros fechamentos.
E se produzido com furos também oferece protecdo acustica.
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Fg. 02: Técnicas conceituais e de conforto

Nas areas de grandes vaos como hall central e plateia do
teatro os “pilares em arvore” foram combinados com treligcas
metalicas e cobertura de membrana tensionada para alcancar tais
vaos sem pilares intermediarios. JA nas paredes externas s&o
constituidas pela estrutura metélica combinada com fibras de vidro
e fibra de poliéster para compor a estética conceitual da edificacao
e nas paredes internas mantém-se os pilares tubulares, porem nas



divisorias dos ambientes aplicou-se o gesso acartonado reduzindo
as cargas nas fundacoes.



