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O terreno escolhido
contém uma linha de
alta tensdo, Podendo
ser considerada uma
L barreira fisica. Esse
o= grande vazio residual

~ potecialidade de
NG integracao.

I‘ll” t% r € uma grande
L =1

/-_% Adjacente ao terreno
, '.'.«—E de projeto existe uma

Eletropaulo, indicada
%% pelo marcador

Corte feito no
~ terreno, respeitando
ao maximo a

topografia e contendo

- 0 gabarito da

f; respeitam o gabarito

= original, reafirmando

a légica de insercgao
da arquitetura no

ol Sala de artes visuais
—Utr (em laranja): Ocorre
‘ em dois niveis, para

™s possibilitar a
= exposi¢cao de obras
— de maior tamanho e
sua contemplacgéo a
partir do vazio
a existente.
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Os principais fluxos se
resumem a um grande
fluxo de pedestres que
procuram atravessar a
grande barreira causada
pela topografia através de
um escadao existente ou
até mesmo passagens
irregulares, com o

- objetivo de atingirem a

. regiao da Lapa e Marginal

- Tieté. Isso se da porque a
A Freguesia do O é um -
S bairro predominantemente
- residencial.

- Isso nao é diferente com

os automoveis,
provocando transito em
vias locais

Teatro (em amarelo)
localiza-se na regiao
mais acidentada do
terreno, criando uso para
uma declividade
inabitavel.

Auditérios (em vermelho)
buscam maior integragéo
com o publico, e por isso
ficam na cota mais baixa,
onde existira uma praca
publica.

O restaurante (em azul)
possui a privacidade
necessaria, sem perder
contato com a praca.

A cobertura metalica
permite a incisdo de
iluminacao natural nos
dois préoximos pavimentos
da edificacao,
principalmente nas sala
de artes visuais.

Foram implantadas
placas solares em area
ndo transitavel, mas
ainda sim aproveitando a
energia solar. Coloca-las
nessa disposicao evita
que os edificios maiores
facam sombra.

centro esportivo

av. Paula Ferreira 4 ,

parque

rua Bruno Bertucci
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{4 Abertura de uma nova via

coletora - Projeto Arco Norte
Tieté + enterramento da linha
de alta tenséo.
Desaprorpiagcao dos lotes
indicados para cragao de
estacionamento.

Relocagao da central de
controle Eletropaulo

Sala de conferéncias (em
rosa): Integra-se com um
pavimento mais
reservado, junto a

-~ administracdo.

Os elementos em vermelho
sao as passarelas que criam a
integracdo das ruas que
permeiam a edificagao
(demonstrado em amarelo),
transformam a rua sem saida
da cota 755 em um pequeno
parque, também com
possibilidade de integracao
com o edificio. Qutra

= transposicao existente é a

- grande passarela que faz

integracdo com o ponto de
onibus das novas vias abertas,

possibilitando contato

estacionamento

intermodal inclusive com a
futura estacdo da linha laranja
do metré.
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