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Localizado na cidade de Belo Horizonte (MG), Brasil, mais
precisamente na regional administrativa do Barreiro, o Tirol, bairro de
renda média baixa de predominancia residencial, teve seu crescimento
acelerado apoés o desenvolvimento industrial na regido do Barreiro,

e da cidade de Contagem, localizada na Regido Metropolitana de BH.

A significante quantidade de conjuntos habitacionais, ocupag¢des
irregulares e a falta de escolas infantis no bairro e nas proximidades
foram relevantes para a escolha da area de implantacdo do projeto.

O terreno escolhido tem facil acesso por estar localizado em

/ uma importante via de ligacdo entre os municipios de BH e lbirité,
/aAve’nL.da Senador Levindo Coelho. A via também é a principal
AT ‘i'disfﬁléﬁiaéf‘a do transporte publico para os bairros. O lote divide o
ﬂ.'g‘.,"i;;,gqa}ﬁgif?d com um conjunto de prédios multifamiliares e o Cérrego do
- : "’ebégn'wargeia sua face posterior. Sua topografia pouco acidentada

‘;Aﬁx_;‘;{%‘{a:cﬁifadora para o uso, sendo este um dos motivos de sua escolha.

TUNT Os episddios de alagamento na regional barreiro foram um
-problema por muitos anos. Por isso em 2012, o governo realizou uma

.\,{’obra infraestrutural, desapropriando alguns lotes que margeavam o
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BERCARIO E JARDIM DE INFANCIA-10°

Cdérrego no bairro Tirol, alargando seu leito, proporcionando maior
capacidade de vazao e maior area de protecdo ambiental de suas
margens; favorecendo sua visibilidade e consequentemente, a do terreno
escolhido, assim como a partir dele para seu entorno. O projeto visou criar
um ambiente escolar que fosse arejado, com espacos livres e ecoldgicos,
capazes de favorecer a aprendizagem que se inicia pelos sentidos.
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Para o edificio, foi proposta uma grelha modular de construcao
dividida em trés eixos: ao sul, as salas de aula; no centro, o patio e ao
norte as salas de apoio. Na dimensao longitudinal do terreno, a malha
tem distancia regular entre eixos de pilares de 6m em 6m. No eixo
transversal os vaos comec¢ando do sul sdo 7m, 7m, (salas de aula), 14m
(patio central) e 6m (salas de apoio), respectivamente. A estrutura
é composta por pilares H 20x20cm, vigas | tendo quatro dimensdes
30x20cm; 35x20cm; 60x20cm e 70x20cm. Na cobertura, a viga vagao
vence 2Im. A laje steel deck é ancorada as vigas através de conectores;
dessa maneira ela funciona em conjunto com a malha estrutural.

Os dois pavimentos que compdéem o edificio foram divididos por
idade. No primeiro pavimento, os bercarios (0-18 meses), maternal |
(18 meses-2 anos) e maternal Il (2-3 anos). No segundo pavimento, os
Jardins | (4-5 anos) e Jardim Il (5-6 anos). Salas multiuso, de leitura,
sensorio motora e de aula foram concentradas predominantemente na
ala sul enquanto os setores administrativos, na ala norte. Foi proposto um
conjunto entre as salas de atividades, banheiros e solarium; um facilitador
para os professores e para os alunos, devido a proximidade dos usos

necessarios. Na fachada das salas para a rua foi proposta uma vedagao
com telha perfurada para controlar a radiagcao solar, dar privacidade as
salas de atividade e manter a vista do Cérrego. Os mddulos vazados da
fachada sul possibilitam o aproveitamento de iluminacao natural e a
criagdo de patios mais restritos para as criangas brincarem. A abertura
zenital do patio central também tira proveito da ventilagcdo e iluminagao
natural. Neste, foi posicionado um nucleo de circulagcao vertical
acessivel, constituido de rampas, tendo seu interior composto por cordas
funcionando como brinquedo de escalada para as criangas. A cobertura
promove sombreamento do patio central e do terceiro nivel, que consiste
em um amplo playground aberto, que conta com jardins e hortas, além de
redes, parquinho de areia e vista privilegiada da vizinhanca e do Cdrrego.
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As amplas areas de lazer podem funcionar nos fins de semana
como praga para a comunidade local, fazendo da escola um
espago publico e trazendo maior proximidade com a vizinhanga.
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M Setor Administrativo
B Setor Recreacao

I Solariums

B Circulagao

M Setor Servicos Complementacéo
Bl Setor Pedagdgico pedagdgica
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