Memorial

Localizado no bairro de Casa
Forte, em Recife/PE, o projeto do
Bercario e Jardim de Infancia Flor
de Jambo se insere em uma zona
de wuso misto. Outro fator
importante para escolha do
terreno foi a proximidade com
equipamentos como o Museu do
Homem do Nordeste, A Fundacao
Gilberto Freyre e o zooldgico da
cidade, que trazem mais opcoes

culturais para as criangas. A

proposta também é fazer com que
NnosSso equipamento atue como
ambiente de integracao dessas
populagdes, sendo situado em um
corredor de circulacao que
conecta diferentes bairros de
classes sociais diversificadas,
servindo como motor de coesao
social.

Na busca por criar um ambiente
familiar, seguro e acolhedor para
as criangas, o projeto tomou
partido na referéncia cultural
existente no jambeiro, arvore
caracteristica da regiao e sempre
presente na infancia  dos

pernambucanos. Os jambeiros
sao encontrados em varios locais
da cidade, assim como no terreno
escolhido, e sao facilmente
reconhecidos devido a sua flor
peculiar, que ao deixar cair seus
estames formam no chao um
extenso tapete em cor rosa-
purpureo. A forma orgéanica do
projeto remete ao talo sinuoso da
flor na fase de desenrolamento. O
volume aproveitou de forma fluida
o longo terreno, aléem de permitir
que as areas de maior aconchego
no programa, como o bercario, o

lactario e o auditério, fiquem
alocadas nas curvas.
Usando racionalmente |

dimensao do terreno e por se
tratar de uma construcdo para uso
de criangcas, optamos por
desenvolver 0 programa
majoritariamente no pavimento
térreo, com corredores externos
protegidos por beirais generosos
integrando todos os ambientes e
servindo de abrigo contra a chuva
e o calor. Os espacamentos entre
as salas também foram pensados
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para o conforto térmico, servindo
para a formacao de corredores de
vento que permitiram a circulacao
da ventilacao atraves da
edificagao.

O playground coberto foi alocado
no primeiro pavimento e tem
acesso fisico e visual, tanto do
refeitorio quanto do auditorio,
servindo como uma sala multiuso.
Um dos acessos é feito através do

teto-jardim, onde as criancas
poderdo  cultivar hortas e
pomares.

Propomos também, com a

locacao dos acessos pela via
secundaria e ao ceder mais de
cinco metros da face frontal do
terreno para formacdo de uma
calcada com bancos, coberturas,
jardins e mini pracas de apoio a

parada de Onibus, atos de
gentileza urbana.
Diante das formas sinuosas

propostas no projeto, acreditamos
que a utilizagao do agco como
elemento principal na construgao
sera a mais adequada a execugao
por permitir formas inusitadas e

jambo,

vencer grandes vaos agregando
beneficios econdmicos e
ambientais, devido a propriedades
como sustentabilidade,
flexibilidade, agilidade e leveza —
esta ultima muito importante para
0 projeto, devido ao solo do Recife
ser de manguezais. O Aco
também foi pensado para
elementos de detalhes, como os
brises verticais de aco corten,
instalados nas fachadas viradas
para 0 poente com desenhos
vazados, como também em
escadas, rampas, guarda-corpos,
portoes e etc., mostrando assim a
facil empregabilidade do material.
Em relacao ao projeto, o acesso
principal sera atraves de uma
passarela inspirada na flor do
principalmente nos
flamentos delicados que a
formam. Por isso, a entrada é
composta de estruturas de aco
que lembram o tronco de uma
arvore, possuindo alturas
diferentes e remetendo a uma
floresta. O pilar central, com
auxilio da cobertura transparente

de policarbonato, serve para
recolher as aguas pluviais para
reuso.

O corpo da creche foi concebido,
estruturalmente falando, em dois
volumes, marcando assim, o setor
pedagogico e o administrativo e
de servicos. Toda a construcao
sera executada através do
sistema construtivo steel frame,
com coberta em steeldeck, sendo

esta Ultima independente, criando -4

uma separacao entre o teto das
salas para passagem de
ventilacao, além de servir como
apoio para o teto-jardim; ambos
evitando 0 uso de ar
condicionado. Ja os grandes vaos
para o refeitorio, patio coberto e
auditorio pediram uma estrutura
leve, sem pilares, e com estética
que sb poderia ser proporcionada
pelo uso das trelicas espaciais.
Todo o0 projeto partiu da
preocupacao de criar um alicerce
educativo para toda a populagao
gue respeitasse a natureza e as
igualdades sociais.
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ESCALA: 1/300

f_j Parada de &nibus

@ Entrada de usuarios

o} Entrada de servigo

L= Estacionamento de usuarios
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Planta Baixa - Pavto superior
ESCALA: 1/300

01. Patio coberto - 281,68 m?

02. Passarela de acesso - 24,01 m?

03. Elevador e escada

04. Espaco para contemplagéo - 42,52 m?

Teto-Jardim - 723.95 m?
Rampa de acesso ao teto-Jardim - 300.65 m?
B Horta- 114,15 m2

Brise fixo de ago corten vazado - 7,55mx1,20m
a Brise Pivotante de ago corten vazado - 3,85mx1,20m

Planta Baixa - Pavto Térreo
ESCALA: 1/300

01. Sala de atividades - 45,31 m?
02. Sala de banho - 10,85 m?

03. Banheiro Infantil - 10,85 m?
04. Bergério - 68,17 m?

05. Fraldario - 20,09 m?

06. Lactario -25,69 m?

07. Midiateca - 51,58 m?

08. Sala de danga - 51,58 m?

09. Sala de espetaculo - 134,09 m?
10. Recepgéao - 49.27 m?

11. WC publico -14,90 m?

12. Tesouraria - 10,83 m?

13. Coordenacgao - 10,83 m?

14. Secretaria - 10,83 m?

15. Diretoria - 9,11 m?

16. Enfermaria - 9,11 m?

17.SOE -9,11m?

18. Sala de reuniao - 40,37 m?
19. Copa - 11,46 m?

20. Area de servigo - 11,46 m?
21. Depésito - 10,20 m?

22. Dispensa - 10,20 m?

23. Cozinha - 30,04 m?

24 Vestiario Feminino - 17,09 m?
25. Vestario Masculino - 17,09 m?
26. Recepgao Funcionarios - 9,16 m?
27. Refeitorio - 105,57 m?

=38 Brise fixo de ago corten vazado - 7,55mx1,20m
a Brise Pivotante de ago corten vazado - 3,85mx1,20m
n Caixa d'agua - capacidade: 11.000 ¢

Planta Baixa- Estrutural

ESCALA: 1/300
QUANT SIGLA DESCRICAO Comprimento
19 V-01 VigaWe601x101,0 9,65 m
12 V-02 Viga celular W 601 x 101,0 4,75m
12 V-03 Viga celular W 601 x 101,0 2,35 m
- 11 V-04 Viga curva W 601 x 101,0 variado
Qs a8 S 8 V-05 VigaW601x101,0 4,72m
31‘\\:&1 _75%_5;},?\“ N 14  V-06 Vigacelular curva W 601 x 101,0  variado
I i — \\\\ o
o 50  P1 Pilar fabricado -
15 P2 Pilar redondo @350mm -
75 D Viga secundaria W 250 x 32,7 variado

Altura

415 m
6,45 m
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Cobertura de telha metalica
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PERSPECTIVA EXPLODIDA

o

Laje em Steel Deck

Vigas em Aco CA50

Pilares em Aco CA50

Laje inferior em concreto

PLANTAS
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Planta Baixa Detalhada
ESCALA: 1/50
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Tubo de secgéo circular @355,6 mm

acabamento com pintura eletrostatica efeito madeira
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Armario para brinquedos - chapa metalica 3,18 mm

acabamento com pintura eletrostatica cor: branca

Corte AA' : i

\
| ESCALA: 1/50 Teto Jardim

. T : +4.30m
Corte CC' Teto Jardim ESCALA: 1/50 Teto Jardim 3
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Banheira de porcelana

| PLANTAS E CORTES DETALHADOS
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Detalhe 01

T N ESCALA: 1/20 A

Solo

Manta bidim

Membrana alveolar

Prote¢éo mecania

Camada de impermeabilizagdo
Argamassa de regulamentacao

\ Laje steel deck c/ espessura de 180mm ALVENARIA Vidro

Guarda corpo de aluminio

D

. « Y
! LE 1_ ;

@
i

RUFO METALICO

r‘ Cantoneira metalica L 76 x 76 x 6,4 x 155 ¢/ 4 parafuso @ 3/4" A325N
Viga secundaria W 250 X 32,7 2 . 50 u

{ / Viga CELULAR W 610 X 101,0

Solo
Manta bidim
Membrama alveolar

Protegao Mecéanica
i B Camada de impermeabilizagéo
a . Argamassa de regulamentagéo

Cantoneira metalica L 102 x 102 x 8,0 x 380 ¢/ 10 parafusos @ 7/8" A325N

Detalhe 02 \

ESCALA: 1/20

Viga W 610 X 101,0

€9

Perfil secundario W 200 x 22.5 Laje steel deck c/ espessura: 18 mm

Cantoneira metalica L 76 x 76 x 6,4 x 135
¢/ 4 parafusos 4 @ 5/8" A325N

Cantoneira metalica L 102 x 102 x 8,0 x 380
¢/ 10 parafusos @ 7/8" A325N

Perfil de ago fabricado Cantoneira metélica L 102 x 102 x 8,0 x 380 ¢/ 10 parafusos @ 7/8" A325N

Viga W 610 X 101,0

Parafuso de costura a cada 50cm ¢/ 7/8"

Painel de ago corten vazado 395 x150 cm Viga CELULAR W 601 x 101,0 .

Telha metalica Superior ¢/ espessura de 0,95mm i= 5%

Isolante de poliuretano ¢/ espessura de 37mm Perfil de ago fabricado ¢/ base W 410 x 46,1 \

Telha metélica Inferior ¢/ espessura de 0,95mm \
\

.601

Barra redonda de apoio superior @50mm .\

Parafuso de fixagdo c/ 1/4" I

Ponto de fixagéo

N6 tipo MERO c/ 4 saidas

Barra redonda de apoio inferior @50mm

4.30

Ponto de apoio e fixagdo

’

’
7

Barra redonda @100mm

/

0.421

0.500

2

DETALHE 04
N O / Ponto de apoio e fixagdo

ESCALA: 1/20 \\ ' ‘ )z
AN e

™~ - Pilar misto redondo ¢/ @350mm

Chumbadores ASTM A36 4 @ 1"

Placa de base ASTM A36 c/ espessura de 25mm

Placa de base ASTM A36 c/ espessura de 25mm

Cartela de apoio ¢/ espessura de 6,0mm /ai’vldi< E70
o Detalhe 03

Ferragem - Ago CA 50 - 8 @ 12.5mm Concreto fck <= 20 Mpa L — ‘

Preenchimento ¢/ concreto 30Mpa e . a4 3 ‘ s £ . Tl 2 ! . : ESCALA: 1/20
Tubo metélico ¢/ espessura de 6,3mm \ [ I \ \ [ I \ \ I \ \ I

Chumbadores ASTMA36 4 @ 1" ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
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DETALHEg CONSTRUTIVOS
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