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Chapa de Aço 8mm
Aparafusada 

e soldada na coluna

viga W 410 x 38,8

Braço de apoio 
Brise

Grelha - Passarela 
de Manutenção

Contra Flecha metalica para 
suporte da estrutura da quadra

Contraventamento entre
vigas da estrutura da quadraPeça Central em chapa 

metálica com 600mm de 
diametro para junção 
do Contraventamento

Contraventamento 
Tubolare - SAC41 de 80mm

Prisilha  de junção
soldada no pilar metalico

Pilar Perfil H 400mmx400mm

Chapa de Aço 8mm
Aparafusada e soldada 
na base metalica que esta 
chumbada na fundação

FUNDAÇÃO com Sapatas 
1,20 x 1,20 em concreto

ESTRUTURA METALICA MODULAR EM PROGREÇÃO ARITIMÉTICA COM
DIMENÇÕES 8,00M X 8,00M X 4,00M (L/P/A)DE MODO A PROPICIAR
INUMERAS POSSIBILIDADES DE INTERAÇÃO. PLACAS FOTOVOLTAICAS

CALHA EMBUTINA NA ESTRUTURA
PARA CAPTAÇÃO PLUVIAL

ESTRUTURA METALICA
4,00M X 4,00M
COM ANGULAÇÃO VOLTADA PARA O NORTE

ESQUADRIA SISTEMA MODULAR
1/7 DO VÃO

CONTRAVENTAMENTO
DET.03/04

MANTA DE ISOLAMENTO
TERMO-ACÚSTICO

PLACA DE 
FIBRO-CIMENTO

PLACA DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE

FECHAMENTO MODULAR
TERMO-ACÚSTICA 1/4 DO VÃO

PERFIL STELL FRAME

GUARDA-CORPO

PLACA DE FECHAMENTO COMPOSTA DE
TUBOS QUADRADOS 50MM X 30MM

BRISES ARTICULADOS 

LAJE DE CONCRETO
EM FORMA METALICA

ESTRUTURA DOS BRISES
DET.06

BRISE COMPOSTO
POR MALHAS DE AÇO

DET.01

DET.03

DET.02

DET.04

DET.05

DET.06

DET.07

Acesso direto a parte superior do centro
integração com Escola Estadual Dona Florisbella de Campos 

DET.01

MURRO DE ARRIMO EM CONCRETO               PERFILS "H" 400MMX400MM (VERTIVAL)+ FUNDAÇÃO PERFILS SOB MEDIDA PERFILS "I" 600MMX300MM (HORIZONTAL) 

PERFILS "W" 410 X 38,8 (ANGULADO) 

PERFILS "W" 410 X 38,8 (ANGULADO) CONTRA FLECHA PERFILS "I" 250MM X 150MM (HORIZONTAL) CONTRAVENTAMENTOS + CIRCULAÇÃO VERTICAL STEEL DECK

PLANTA COBERTURA / IMPLANTAÇÃO
0 5 10 

DET.07

DET.05 DET.03/04

DET.02

PERFILS "W" 410 X 38,8 (HORIZONTAL) 

ESTRUTURA E PROCESSO DE MONTAGEM

POSSIBILIDADES DA ESTRUTURA E FECHAMENTOS DETALHAMENTOS


