
 Os blocos internos são de estrutura autoportante metálica, “steel frame”, 
com tratamento sustentável de isolamento térmico e acústico.

1.CHAPAS METÁLICAS DOBRADAS DE 3mm

1. REVESTIMENTO EM PLACA VINÍLICA AMARELA 400X400X25mm

1. CONCRETO

1. ENCONTRO DA TRELIÇA METÁLICA
2. GUARDA CORPO DE VIDRO
3. VIDRO TRANSLÚCIDO COLORIDO U-GLASS
4. STEEL DECK
5. BLOCO INTERNO STEEL FRAME COM REVESTIMENTO
6. PISO ELEVADO
7. VIGA METÁLICA
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2. ARMADURA
3. STEEL DECK

4. CONECTOR

5. VIGA METÁLICA 30X30 cm

2. CRUZETA ESTAMPADA
3. PINO ROSCADO
4. PORCA AUTO TRAVANTE
5. BASE TUBULAR
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2.PERFIS METÁLICOS STEEL FRAME

3.LÃ DE PET (ISOLANTE TERMO ACÚSTICO)
4.OSB
5.MEMBRANA HIDRÓFUGA
6.PLACA CIMENTÍCIA

7.BASE PARA ACABAMENTO
8.PINTURA LÁTEX PVA (ACABAMENTO)

	 Possuem	piso	elevado	para	a	maior	flexibilidade	e	atemporalidade	dos	
ambientes e laje “steel deck” que absorve e resiste às cargas verticais e hori-
zontais. 

ISOMÉTRICO SEM ESCALA

ISOMÉTRICO SEM ESCALA

ISOMÉTRICO SEM ESCALA

ISOMÉTRICO SEM ESCALA
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DETALHE PISO ELEVADO

DETALHE BLOCO INTERNO DETALHE STEEL DECK

CORTE ISOMÉTRICO
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DETALHE CORTE AMPLIADO - ESC 1:10 CORTE AMPLIADO SALA DE ATIV. - ESC 1:50

PLANTA AMPLIADA SALA DE ATIV. - ESC 
1:50

CORTE E PLANTA AMPLIADOS SALA DE 
HÁB. HIGIÊNICOS - ESC 1:50

PERSPECTIVA INTERNA DA SALA DE ATIVIDADES

CORTE BB - ESC 1:200
 A escolha do vidro U-glass foi com o objetivo de criar um efeito lúdico de 
conectar	as	crianças	com	o	edifício	a	partir	dos	reflexos	coloridos	que	surgem	
quando os raios solares atingem as placas em diferentes momentos do dia.

PLACAS DE VIDRO U-GLASS
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PLANTAS AMPLIADAS, CORTE E ESTRUTURA.


