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SEÇÃO TRANSVERSAL TÍPICA DA PONTE
ESC. 1:150

2000

BANZO SUPERIORBANZO SUPERIOR
PERFIL TUBULAR QUADRADO (H= 2200 mm)PERFIL TUBULAR QUADRADO (H= 2200 mm)
SIGA:TB_QD_2200SIGA:TB_QD_2200

BANZO SUPERIOR
PERFIL TUBULAR QUADRADO (H= 2200 mm)
SIGA:TB_QD_2200

BANZO INFERIOR
PERFIL TUBULAR QUADRADO (H= 2200 mm)
SIGA:TB_QD_2200

BANZO INFERIOR
PERFIL TUBULAR QUADRADO (H= 2200 mm)
SIGA:TB_QD_2200

DIAGONAL LONGITUDINAL
PERFIL TUBULAR QUADRADO (H= 1200 mm)
SIGA:TB_QD_1200

TRAVAMENTO HORIZONTAL SUPERIOR
PERFIL CAIXÃO (DUPLO CVS 550)

TRANSVERSINA DE APOIO
PERFIL CAIXÃO (DUPLO VS 450)

TRANSVERSINA DE APOIO
PERFIL CAIXÃO (DUPLO VS 450)

CHAPA DE REFORÇO
(Troca de Aparelho de Apoio)

CHAPA DE REFORÇO CHAPA DE REFORÇO

CHAPA DE REFORÇOCHAPA DE REFORÇO

TRAVAMENTO HORIZONTAL INFERIOR
PERFIL TUBULAR QUADRADO
SIGA:TB_QD_500

ENRIJECEDOR DE APOIO
PONTO DE TRABALHO

PONTO DE TRABALHO

ENRIJECEDOR DE APOIO
(Troca de Aparelho de Apoio)

DIAGONAL LONGITUDINAL
PERFIL TUBULAR QUADRADO (H= 1200 mm)
SIGA:TB_QD_1200

APARELHO DE APOIO

PASSEIO

DIAGONAL TRANSVERSAL
PERFIL TUBULAR QUADRADO (H= 500 mm)
SIGA:TB_QD_500

var.

GUARDA-CORPO

PASSEIO

GUARDA-RODAS NEW JERSEYGUARDA-RODAS NEW JERSEY
GUARDA-CORPO

2000 3400 3600 3600 3400

100

DIAGONAL TRANSVERSAL
PERFIL TUBULAR QUADRADO (H= 500 mm)
SIGA:TB_QD_500

18000

APARELHO DE APOIO
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ESCALA 1:1500
VISTA LONGITUDINAL
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VISTA  EM  PLANTA
ESC. 1:1500
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NOTAS

7

8

Adotar rigoroso controle de qualidade na obra quanto as recomendações de durabilidade conforme a NBR 8800/2008

Perfis CVS e Duplo CVS: Aço ASTM A588

Níveis adotadas conforme arquivo edital-2-concurso-cbca-para-estudantes-de-engenharia-bases-administrativas-e-tecnicas.pdf

2 Soldas conforme recomendações das normas AWS D1.1/D1.1M 2006 e NBR 8800/2008

Perfis VMB - Aço VMB 350cor

Eletrodos:  E70XX / Utilizar bisel mínimo na espessura da chapa onde não especificado

Dados do local conforme arquivo dados-do-local-2-concurso-cbca-para-estudantes-de-engenharia.zip

PROJETO BLESSMANN

Cotas auxiliares de montagem: +0.00, -12.00 e outras indicadas

CONCURSO CBCA PARA ESTUDANTES DE ENGENHARIA - 2ª EDIÇÃO - PRANCHA 01

PRODUZIDO POR UMA VERSÃO DO AUTODESK PARA ESTUDANTES
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