
MARGEM BRASILMARGEM PARAGUAI
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Arco inferior ao
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Longarinas
Perfil I Aço AR350 COR
VS 2000 x 624 
Duplo conectadas por 
solda Longitudinal

Solda Longitudinal
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Longarina
conectada por solda Longitudinal

Longarinas
Perfil I Aço AR350 COR
VS 2000 x 624 duplo conectadas 
por solda Longitudinal

Transversina com
reforço 
chapa 8mm
Perfil I 
Aço AR350 COR VS 1500 x 388
Mesa de 37,5 mm

Longarina 
conectada por solda longitudinal
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Barras 
Perfil I
Aço AR350 COR
VS 800 x 160

9000.00

A ligação barra de aço + 
bloco de coroamento de 
concreto conta com:

- Arranque de pilar metálico 
com rigidificadores;
- Placa de apoio e de 
ancoragem;
- Porca e contra porca 
(barras de aço) para nivelar 
altura e inclinações;

A ligação das barras 
horizontais, verticais 
e diagonais de aço 
são por placas 
soldadas pinadas.

9000.00
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Detalhamento encontro entre tabuleiro misto e ortotrópico

NOTAS DE MONTAGEM
1) Para a torre do lado paraguaio: da base de coroamento até o tabuleiro são 5 módulos de 5 metros de 
altura e 2 módulos de 4 metros de altura.

2) Para a torre do lado brasileiro: da base de coroamento até o tabuleiro são 5 módulos de 7metros de altura 
e 2 módulos de 4 metros de altura.

3) Todas as barras da torre treliçada são de perfil soldado I (VS 800 x 160) de aço AR350 COR.

Vista Longitudinal
1: 200

Vista Transversal
1: 200

Extensão do Arco
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