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1

Posição relativa dos segmentos da aduela

2A

Montagem parcial dos paineis

2B

Conclusão da soldagem dos paineis externos

3

Conclusão da montagem com parafusamento da treliça

MONTAGEM DE ADUELAS NO CANTEIRO

Renderização 3D

PRODUZIDO POR UMA VERSÃO DO AUTODESK PARA ESTUDANTES
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AutoCAD SHX Text
NOTAS 1. São recebidos segmentos de 20m de comprimento, com a geometria especificada acima (já com os furos para fixação de pendurais e São recebidos segmentos de 20m de comprimento, com a geometria especificada acima (já com os furos para fixação de pendurais e estais e olhais para içamento) 2. Trechos adjacentes são unidos por solda de topo. Recomenda-se montar separadamente as mesas e as almas (2-A), para depois uni-las Trechos adjacentes são unidos por solda de topo. Recomenda-se montar separadamente as mesas e as almas (2-A), para depois uni-las solda de topo. Recomenda-se montar separadamente as mesas e as almas (2-A), para depois uni-las  de topo. Recomenda-se montar separadamente as mesas e as almas (2-A), para depois uni-las (2-B). 3. As treliças transversais são parafusadas à chapa de borda da transversina As treliças transversais são parafusadas à chapa de borda da transversina Obs: Há necessidade de auxílio de gruas para posicionar a mesa superior até que seja concluída a montagem
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