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METODO CONSTRUTIVO

Passo 1: Construcao de torres metalicas utilizando a

topografia do terreno nas extremidades da ponte para

conectar cabeamento de aco (principio de um teleferico)

para possibiltiar o transportes de secboes de perfis

metalicos com 10 metros de comprimento para execucao

do arco central da ponte com 470,000m metros de

comprimento e cota de topo de 191,600m. O transportes

de secOes metdlicas de arcos por meio de cabos foi

utilizado na construcao da ponte Zhijinghe, na China.

Durante a construcdao do arco, seu peso propio é PENDURAL PENDURAL

equilibrado por meio de cabos de agos que estarao
engastado em apoios fixos nas extremidades do terreno.

Passo 2: Ao mesmo tempo da construcao das torres |”
metalicas para transporte das secdes do arco, serd o
iniciado a construgao dos blocos de fundagdao e dos A T T I oNcARINAS
demais pilares de concreto. MIJ- L L s
Passo 3: Com a estrutura de sustentagdo (blocos de TRANWERS'NAS;W
fundacao, pilares e arco) finalizada, sera iniciada a construgao \ \

do tabuleiro utilizando a técnica brasileira dos balancos
sucessivos de secbes. A execucao dos balancos sucessivos
se vai se dar conforme as transversinas sejam acopladas nos
pendurais, transmitindo o peso para o arco principal.

Passo 4: Com a execug¢ao de uma sec¢ao de transversina, é
possivel prosseguir com a colocagao das longarinas metalicas
e consequentemente execucgao do tabuleiro da ponte.
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