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ISOMETRICA POP-UP - ESTRUTURA LIGHT STEEL FRAME ' ESC 1:250 | ‘ ESC 1:250
VARIEDADE DE POSSIBILIDADES DE VEDAGAO . L

1- Rampa de acesso
2 - Foyeur de recepgao

EST RAT E G IA D E O C U PAQAO 3 - Elevadores espaco de trabalho fechado espaco de trabalho fechado espaco de trabalho fechado espago de trabalho fechado espago de trabalho fechado

4 - Rampas de conexao entre os meio-niveis espaco de trabalho aberto espaco de trabalho aberto espaco de trabalho aberto espaco de trabalho aberto espaco de trabalho aberto

Nas plataformas mais baixas, sao colocados os ambientes de trabalho e de reunides compartilhadas, 5 - Atrios internos
enquanto as plataformas mais altas abrigam os ambientes de pesquisa, que demandam espacos mais

: : : 6 - Instalagdes sanitarias
introspectivos e privados.

7- Plataforma de trabalho Nivel +3,00

Ao mesmo tempo, as escadas, arquibancadas e rampas que conectam os niveis criam espagos que sugerem 8 - Plataforma de trabalho Nivel +1,50
a troca e a comunicacgao. Além disso, por meio da estrutura metalica, sdo criados vaos livres e amplos, que 9 - Plataforma de trabalho Nivel +7,50
permitem a criacdo de plataformas de trabalho sem obstaculos. Essas plataformas sao entao ocupadas de i

duas maneiras: por meio dos pop-ups, estruturas metalicas independentes, que geram espacos fechados, 10 - Plataforma de trabalho Nivel +6,00
introspectivos, acondicionados e individualizados, e os espacos abertos, que recebem mobiliarios como
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mesas, cadeiras, poltronas e até mesmo redes, gerando dreas de trabalho compartilhadas e descontraidas. L1 A 1L L Le® — — LA | LA
\;/i ya = EZ/\‘ e
Os pop-ups sao estruturas, independentes da macro-estrutura do prédio e podem ser posicionados nas plataformas
de inimeras maneiras diferentes, respondendo as necessidades dos ambientes de pesquisa e de trabalho.
pop-up salas de reuniao pop-up oficinas de trabalho pop-up container botanica
N\ \ TN , / /. 7 s ==y — === : = ‘ | — r _

v s i e i Lt i . . 3 chy e
g PR 5ot ¥ LEeS g . R ik o Sl ; Lt 7 - T U8 et P et
- . . FTR AP U——— N~ . Lo - PP —— — “«-Lv—f;-¢-.._-‘*g_&4_-.‘

; e : aasimy
. s ! > X ] - = Tmpes p—— : -1 [
 rampa acessivel _HL’%"/ A — . — A | Il W 1l
: AT R L = il (- o~ - T TH '
Q . T/ N e = L fr g ‘ e
L FSOSRUa e, R Lo B : __: -_:_-.—TH_A-—- :' II I
: . - e | F | mul
: pop-ups espacos climatizados de trabalho (N || : : - I\ — m |l 2is
Mo | i1 TP L ?ﬁ’l T JILLAER + %EQF I 4'.'§§+
T= ‘ \ | . AL - z eadea J . i ; 4 Mewvei Vi { I | : "f
, - e =i m | | - ®
(i = - , I "'- P e e
f T — = I O s
fith N il : : ! | ] 1IF I
‘m‘ ‘ i | / i | . ol : t I
= \i 3 ;"._ \ |:J ,I i
) || ’
= i I ' |
. = c - - S - — o=
i arquibancadas: espac¢o de apropriacao } ; , . >
: 7 — - - - -—‘ B - 3 ~ _\_’ . | .
i espacos multifuncionais de trabalho coletivo s < | - | S
- e e .

ISOMETRICA - MhELO DE OCUPAGAO VISTA INTERNA - ATRIO EDFiCIO INOVAGAO VISTA INTERNA - SALAS TRABALHO
FABRICA DE IDEIAS E INOVACAO - 12° CONCURSO CBCA PARA ESTUDANTES DE ARQUITETURA 2019 - PRANCHA N° 03



