PASSARELA

O Rio Capibaribe, apesar da sua importancia sociocultural e econémica
para a cidade do Recife, por vezes se materializa como um elemento
segregador. No caso do sitio estudado, o rio delimita duas areas com
diferentes padrées de ocupacao e dinamicas urbanas, repartindo dois
bairros geograficamente préximos.
Com a instalagdo de uma tubualgcao de abastecimento de agua, esses
bairros foram simbolicamente conectados e, percebendo a necessida-
de de conexao, a comunidade partiu da estrutura do duto para construir,
em concreto, a passarela existente.
Nesse sentido, o objetivo é qualificar o percurso e a infraestrutura, in-
cluindo um novo duto e uma passarela de aco que articula os dois bair-
ros. A passarela liga dois edificios ancoras do projeto: a Midiateca e a
Cooperativa de reciclagem, promovendo percursos vivos e multifuncio-
nais. Ambos servirdo de suporte para as familias realocadas durante
a construcao do projeto, e posteriormente cumprirao seu papel socio-
econdmico fundamental no processo de pds-gestdo e manutencao do
CAM. A ligagao vai além de um programa de mobilidade ativa e univer-
al, fazendo parte da passarela um duto de agua que abastece todo o
complexo.
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PASSARELA ATUAL

A primeira forma de conexao foi pela infraestrutura. A tubulacéo de abasteci-
mento de agua conectava o Monteiro a Iputinga e a partir disso os proprios
moradores construiram a passarela atual em concreto armado.
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O objetivo seria da nova passarela deveria ser ndo s6 uma estrutura mon-
tavel e desmontavel, mas tembém transportada pelo rio. Composta por um
volume puro, retangular, descolado do rio, permeavel, protegida do sol e da
chuva e que desse suporte a tubulacdo de agua substituta da atual.

Telha ondulada calandrada GRC-17

Viga de apoio da coberta

Longarina VS 750x170

Contraventamento VS 350x32

Contraventamento Perfil L 4”

Haste Trelica CVS 350x87

Parede cortina

Mobiliario e grade de piso

Laje Steel Deck e guarda corpo com
painéis de tela metalica

Longarina VS 750x170

Contraventamento VS 350x32 e viga de
apoio da laje VS 150x20

Contraventamento Perfil L 4”

Tubo de abastecimento de agua

Hastes de apoio CVS 450x300

Sapata
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VER DETALHE 2
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PASSARELA FUTURA

A sua evolucao reforga a unido da infraestrutura com melhores condi¢oes de
mobilidade, conforto, lazer e ergonomia. A leveza do a¢o nao sé diminui o
impacto no rio, mas também compde com ele.
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COBERTA

DETALHE 1 -
lesc.: 1/10

Telha metalica calandrada
GRC-17 com 4% inclinagao

Viga VS 750x170

Parafusos de fixagao
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Sombreamento em chapa
metalica perfurada
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"DETALHE TRELICA
fesc.: 1/10

Haste Trelica CVS 350x87

Catoneiras de Fixagao
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DETALHE3 PISO
lesc.: 1/5

Laje Steel Deck 16cm NBR

Grade de piso 115x158mm

Fio de ligagédo @ 8mm

Barra 6mm de espessura

Viga VS 150x20
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