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HABITACAO DE MODULO FLEXIVEL * * * * * o *
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A variada quantidade de atividades e de familias que ocupam as comunidades, TA TA "Coberta =
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pelos locais fez com que a malha estrutural de 12x12m do CAM se dividisse em +* + 3 + % = §
outra médulagdo interna para se moldar aos usos necessarios aos moradores. A S S S = = SSSES §
partir disso, surge a modulacéo interna de 4x10, e o principio de expansao para - - - H1200m £ ;  ERES : D ETAL H E 1 Telha metalica com inclinacéo de 8%
cima, caracteristica comum das habitagdes em favelas. As duas plantas do térreo <" < m— 3F ——— Quarto andar: 3 —== s |
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mobilidade reduzida, sendo uma planta com dois quartos e outra com um apenas 1 1 1 8 1 4 ereelro andar = escC.. 1 /2 O
um. Entre elas, um espaco destinado ao comércio e servigos € uma opgao para S — o 4 I — +9.00m = =) =S ve'rz@aijf; i L ' e = am o S o . . .y
producao de renda dos moradores. As plantas superiores foram pensadas como 2 [ﬂ— Terceiro andar T e e
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um duplex. No primeiro andar superlor, tem:se as pla_nta§ bgsme_ls, com um quar- 3 3 L ES - Habitagdes == 1 —
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pode conter a complementagcdo do duplex, com mais dois quartos, ou a venda @ meacaral E e e S 5 L 5 - e E—
ou aluguel do espaco para outro apartamento de um quarto, ou para o comeércio _ ~ _ E j +6,00m === | N I
ou servigos - aqui ilustrado como um escritorio. A légica do duplex se repete nos 3 > 2 zal N =& 8 | o o g ‘Segundo andar: ~ ===c il
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possibilidades de plantas, modificagbes e usos, que devem acompanhar as ne- E= = 2 2 - — — Coberta metalica primeiro andar = I I -
cessidades dos moradores a medida que a familia cresce, ou se quer criar um N § Lfﬁ\ o Ref @ @ g o Ref @ iESE==S E i £ Tela metalica
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A planta é composta por uma circulagao lateral no sentido Norte-Sul conectando a o N § Primeiro andar: 1 A I
entrada, a sala aberta a cozinha, a escada, o banheiro e finalmente nos quartos. =1 2; 3 3 3 ; 3 3 — 3 S ) A O Habitagoes £ eIz Perfil | VS 400x32
A posicao das esquadrias e a criacdo do fosso de ventilagdo proporciona a devida " g gf basicas == ‘ I I
passagem do ar por toda a edificacédo, conferindo conforto térmico aos ambientes. g gj E g Ej E 0.00m = N e ; U
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melhor aproveitamento do sol com instalagcao de painéis fotovoltaicos. = s = multiuso I 0 I
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HABITACAO ACESSIVEL E ESPACO MULTIUSO HABITACAO DUPLEX E HABITACOES BASICAS DE UM QUARTO POSSIVEIS EXPANSOES E ADAPTACOES DO MODULO e
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Revestimento de tijolos reciclados

Parafusos de fixagao
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Porta com Janela Janela de Seteira
bandeira fixa alta pivotante correr dupla interna
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Tijolos ecoldgicos a base  Ligacao pilar-viga

de plastico reciclado
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