DO LOCAL: Na Zona Sul da cidade de Sao Paulo, o distrito do
Grajau é bordeado na sua fronteira Leste pela represa Billings.
Mais préximo da fronteira Oeste, a represa Guarapiranga figura
na distancia. Essa regido da cidade se mostra unica, por ser si-
tuada entre areas de protecao aos mananciais que abastecem
a metropole. O fato da legislacdo nao permitir ocupacdes irre-
gulares jamais impediu a afixacdo da populagao marginalizada
pelas dinadmicas de desenvolvimento - centralizado e desigual
- da cidade em regiGes como a beira das represas.
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O modo principal de acesso dessa populag¢ao a centralidade alinha do trem a expanséo urbana ; |
onde se concentram as atividades de cultura, lazer e trabalho i ] ) '
se da pelos trens da Linha Esmeralda da CPTM, que tem como PLATAFORMA PASSARELA E POLIESPORTIVO PISCINAS E AUDITORIO/BIBLIOTECA EDUCAGAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MEDIO

terminal a Estagéo Grajau. A linha se utiliza dos trilhos do antigo LOCALlZA(;AO

Ramal Sul da Estrada de Ferro Sorocabana, que continua até
Santos. Embora a linha se encontre atualmente desativada, as ’_ REg.Ap_MgmpoL.TAN;?%E‘;AJ;AULO
antigas estacOes da Estrada de Ferro deram origem a algumas 2 ha T8 SRR
das estacdes do sistema de trens urbanos de Sao Paulo, in- s | :
cluindo a Estacao Varginha, nova Estacao da CPTM, onde se i S oM
encontra o projeto aqui descrito.

DO PARTIDO: A mancha urbana, na historia das cidades, teve,
durante a invencao da locomotiva e a instalacdo das estradas
de ferro, um boom. O trem foi a ferramenta de expansé&o hori-
zontal das cidades, tal qual o elevador, a vertical. A proposta de
uma praca de equipamentos associada a uma estacao de trem
traz consigo um outro tipo de expansao: nao nos eixos do es-
pago, mas nos eixos sociais, capazes de configurar uma cidade
mais justa e igualitaria, construindo e fortalecendo as pequenas
comunidades que conformam a urbe paulistana, agregando os
fluxos da estacao e integrando a cidade regides historicamente
marginalizadas, trazendo independéncia e qualidade de vida a
elas.

A proposta do projeto, portanto, foi conduzida primeiramen-
te pela construcdo de uma arquitetura do programa relativo a
praca de equipamentos publicos. Este programa pode ser divi-
dido em: edificios de livre acesso - estacao de trem, auditoério,
biblioteca, piscina, e edificio poliesportivo; e edificios escolares
- incluindo Educacao Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Mé-
dio. O conjunto é unido por uma passarela, uma nova rua, ele-
vada, um plano retilineo que sobrevoa as curvas de um terreno
acidentado, com grande declives, consolidando a conexao dos
diferentes programas.

Sabendo que a nova estacdo se situa em uma area de prote-
ca0 aos mananciais e que a vegetacao da regido € de extrema
importancia para a metrépole como controle da qualidade da
agua dos mananciais, do ar e da sobrevivéncia de espécies
nativas, os varios edificios foram concebidos de forma a tocar
0 minimo de vezes o0 solo, captar e reutilizar aguas pluviais e
serem dotados de ventilacdo cruzada, a fim de reduzir os im-
pactos ambientais e aumentar o desempenho energético dos
edificios.

DA ESTRUTURA: A utilizacdo majoritaria de estrutura metalica
aparece como uma resposta imediata as intengcdes do partido,
mantendo a unidade formal do conjunto. Além disso, as proprie-
dades do ago - em especial a reprodutibilidade de suas estru-
turas pré-fabricadas e a desmontabilidade de tais estruturas,
podendo utiliza-las no futuro com poucas perdas - sao grandes ST P | | A
atrativos para um conjunto de equipamentos publicos que tem S s

como ideal ser uma rede espraiada pela cidade.

Para a passarela e escolas foram desenhadas trelicas me-
talicas de tipologia Pratt, com a diagonal em barra substituida
por cabos de aco que atuam sob tracdo, de modo a reduzir a
quantidade de material empenhado e de potencializar as quali-
dades arquiteténicas de cada edificio, mantendo, sobretudo, os &
grandes vaos exigidos.

Para os outros edificios foram desenhadas diferentes estru-
turas, ora trelicadas, ora nao, a fim de explorar o emprego do
aco no cumprimento de programas menos convencionais, bem
como em diferentes tipologias.

Além da escala estrutural que compreende vigas, pilares e
lajes steel deck, o aco foi utilizado também nas vedacdes e no
mobiliario, onde chapas dobradas, perfuradas, e parafusadas
foram desenhadas para corresponder ao uso implicado pelo
programa do edificio a que correspondem.
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