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Corte (5)
1:75

PROPOSTA ESTRUTURAL: A estrutura metálica foi 
pensada com uma modulação de 8x8m, configurando um 
sistema treliçado sustentado por núcleos estruturais. Tal forma 
permitiu volumes em balanço, trazendo leveza ao projeto ao 
tocar o solo em apenas 8 pontos - 4 pilares principais em 
cada edifício. Para uma maior compatibilidade das ligações 
optou-se pelo perfil CVS 600x339 para pilares dos núcleos 
estruturais, e o perfil CVS 600x190 para vigas e diagonais. 
A estrutura secundária (pilares do perímetro dos edifícios) é 
composta do perfil CS 400x106. As conexões entre os perfis 
são concebidos por solda. A passarela é ordenada por duas 
vigas caixão, a maior vence o vão de 35m é engastada no 
bloco público e apoiada na segunda viga, de seção maior (2 
metros) e engastada ao bloco técnico, travada por diagonais. 
Ao longo de toda a seção das vigas caixão estão dispostas 
nervuras de enrijecimento, bem como em suas conexões 
aos edifícios. Em benefício de proteção e atributo estético, 
o conjunto de estrutura metálica recebe pintura do tipo 
poliuretano na cor branco. O sistema de lajes é composto 
pelo tipo pré-fabricada alveolar de concreto e, nas coberturas, 
recebem camada de proteção com manta asfáltica, sendo 
possível a utilização do mesmo tipo de piso que o térreo. Os 
forros são do tipo metálico colméia e sobre eles recebe camada 
de isolamento termo-acústico. As instalações (hidráulicas, 
elétricas, de gás, comunicação - telefonia e internet) derivam 
em um shaft localizado no volume de concreto da caixa de 
elevadores. A vedação dos edifícios é estabelecida com 
vidro laminado de espessura de 22mm, drywall para áreas 
secas e alvenaria de bloco cerâmico para áreas molhadas. 
Desta forma, a proposta estrutural e construtiva contribuiu 
à elaboração de um projeto íntegro, coeso, sustentável e 
adequado aos objetivos de amparar a produção técnica do 
Instituto e proporcionar maior interação com o público geral.
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Vidro laminado e=22mm

Perfil de alumínio com
pintura eletrostática cinza

Forro metálico tipo colmeia

Forro acústico em lã de vidro

Laje pré-fabricada alveolar de concreto

Regularização

Manta

Proteção mecânica i=3%

Argamassa de assentamento

Piso placa de concreto 50x50cm

Nervura de enrijecimento ao longo
do engaste da viga caixão

Viga caixão

Nervura de enrijecimento da viga caixão

Perfil L metálico

Perfil CVS 600x190

Guarda-corpo em barra
chata de ferro 1x5cm

Det. (3)
1:10

PROPOSTA ARQUITETÔNICA: O programa se divide em 
dois edifícios. Um deles voltado ao público geral, localizado na 
porção sul e mais próximo da entrada principal do Instituto, em 
dois pavimentos abriga sala de oficinas, de exposição e auditório, 
visando a aplicação de cursos livres e aulas abertas. O bloco 
ao norte, em três pavimentos, abriga administração, biblioteca, 
salas de aula/estudo e salas específicas para a pesquisa e 
produção laboratorial; os dois primeiros pavimentos inferiores 
são de caráter técnico e de acesso restrito aos pesquisadores 
e funcionários. Em ambos os blocos, assim como no térreo, 
suas coberturas são livres e conectadas através de uma 
passarela que permeia o Horto. Os edifícios acomodam-se 
em um desnível de 4m entre eles, proporcionando a conexão 
entre os terraços no mesmo nível. Os servidores acessam 
o bloco técnico no nível do térreo e o público geral acessa 
exclusivamente através do terraço - no percurso de adentrar 
ao bloco público e caminhar pela passarela. Além de ponto 
de conexão, a passarela também figura como um mirante, um 
espaço de contemplação e de permanência sobre o Horto e 
com vistas para o Instituto e o vale do Rio Pinheiros. Outro 
elemento fundamental para o projeto são os átrios centrais 
vazados dos edifícios, que, em conjunto com as vedações em 
vidro e a pele externa permeável, permite com que os visitantes 
observem as atividades que ocorrem dentro dos edifícios; os 
ambientes mais restritos são preservados por antecâmaras. A 
aplicação dos brises ao redor dos blocos permite o emprego 
das vedações em vidro, o que proporciona a abundância da 
luz natural indireta durante o dia, e somado ao núcleo central 
vazado, as aberturas garantem uma boa ventilação natural; 
no período da noite a luz emerge do edifício e extravasa para 
as praças no térreo. Os brises também se mostram como 
elemento marcante para a identidade visual do conjunto, pois 
destacam termos vinculados ao projeto. 

IMAGENS ISOMÉTRICAS DOS NÚCLEOS ESTRUTURAIS             sem escala

IMAGEM ISOMÉTRICA ESTRUTURA PASSARELA                       sem escala
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DETALHE 1                                    ESC 1:10
ENCONTRO VIGA CAIXÃO PASSARELA E 
BLOCO TÉCNICO CORTE AA BLOCO TÉCNICO        ESC 1:75IMAGEM ISOMÉTRICA ESTRUTURA                   sem escala ESTRUTURA


