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1. BRISE SOLEIL
ANTEPARO À INSOLAÇÃO

2. ESTRUTURA PRINCIPAL
DUAS VIGAS VIERENDEEL COM UMA GRELHA DE COBERTURA

CONECTADA AOS NÚCLEOS ESTRUTURAIS EM CONCRETO ARMADO

3.  ESTRUTURA SECUNDÁRIA
SUPORTE AO PROGRAMA DO EDIFÍCIO: ESTRUTURA ATIRANTADA À GRELHA SUPERIOR
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DIAGRAMA ISOMÉTRICO EXPLODIDO
                                                     sem escala

ENRIJECIMENTO COM CHAPA METÁLICA
ENCONTRO COM O NÚCLEO ESTRUTURAL

GRELHA METÁLICA PERFIL I 1000X414 
(0,60 x 1 m) MODULAÇÃO 8 x 8 m

VIGA VIERENDEEL METÁLICA  PERFIL I 1000X414 
(0,60 x 1 m) MONTANTES A CADA 24 m

MÍSULA DE ENRIJECIMENTO 
TRIÂNGULO COM 1,70 x 1,70 x 2,40 m

CONTRAVENTAMENTO 
COM CABOS DE AÇO Ø20 cm 

BRISE DE CHAPA METÁLICA ONDULADA  PERFURADA 
5 x 1,50 m, CONECTADO À VIGA VIERENDEEL

LAJE STEEL DECK
NAS ÁREAS DE CONVÍVIO

TIRANTES EM PERFIL I 300X149 (0,30 x 0,30 m)
FIXADOS À GRELHA DE COBERTURA  

COM MODULAÇÃO DE 16 x 24 m

PISO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA
NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO

NÚCLEO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO
5,60 x 23,70 m COM ESPESSURA DE 0,80 m

EM BALANÇO

EM BALANÇO

VÃO CENTRAL

48 m

48 m

72 m

JANELAS PISO-TETO PIVOTANTES 
COM VIDRO TRANSLÚCIDO

VEDAÇÃO EM CHAPAS 
CORRUGADAS DE AÇO PATINÁVEL E 

PAINEL COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO

VIGAS PERFIL I 450x188 (0,30 x 0,45 m) 
COM SEÇÃO VARIÁVEL, DISTRIBUÍDAS A CADA 8 m

TIRANTES MACIÇOS DE AÇO Ø5 cm
CONECTADOS À GRELHA DE COBERTURA

GRELHA DE VIGAS PERFIL W200X21 (0,13 x 0,20 m)
COM MODULAÇÃO DE 2 x 2 m P/ SUPORTE DA LAJE STEEL DECK

PROGRAMA E ESTRUTURA


