LOCALIZACAO: Jardim do Seridd estéa localizada no interior do Rio
Grande do Norte, a sudoeste da capital, Natal. Possuindo pouco
mais de 12 mil habitantes, o municipio vem se desenvolvendo cada
vez mais no ramo industrial téxtil, um dos mais presentes na regiao,
por meio das Facc¢des — fabricas de producio de vestimentas. As
facgdes estao espalhadas por toda a regido do Serido e tem gerado
renda para inumeras familias, estando 10 delas em Jardim do
Seridé e 56 distribuidas nos municipios vizinhos. A area esta
inserida na Zona Bioclimatica 7, onde predominam as altas
temperaturas, baixa umidade e pluviosidade, além de vento seco e
carregado de poeira. O terreno escolhido, por sua vez, encontra-se
em uso, gerando assim um vazio urbano. Em seu limite localiza-se
o Riacho da Cobra, que gera um aproveitamento mutuo, tanto para
o projeto por possibilitar um maior conforto térmico e um grande
potencial cénico, como para uma maior aproximagao e usufruto do
riacho pela populagcao. Dessa forma, a intervengao ira contribuir
para o aumento da urbanidade e da vitalidade da area, além de
auxiliar também no desenvolvimento social e bem-estar da
populacao por meio dos servigos disponibilizados.

PROJETO: O projeto tem como objetivo apoiar os trabalhadores
das faccdes locais e dar suporte aos trabalhadores das regides
vizinhas, além de possibilitar aos moradores da cidade acesso a
infraestrutura e servicos, desfrutando nao somente de uma area de
convivéncia, como também dos servigos disponibilizados para a
comunidade, como assisténcia médica. O projeto esta dividido em
dois blocos, paralelos entre si e perpendiculares a fachada frontal
do lote. Sua orientacido se da no sentido sudeste-noroeste.
Contando com um total de trés pavimentos, buscou-se a adog¢ao de
um partido que aproveite ao maximo os desniveis naturais do
terreno, de forma a reduzir a quantidade de movimentacdes de terra
necessarias. Dentro do lote utilizado, ha a presenca de um recurso
hidrico localizado nos niveis mais baixos, por esse motivo, o projeto
conta com grandes recuos, a fim de evitar inundagdes em épocas
de cheia. Dentre os ambientes propostos € possivel encontrar, no
subsolo, uma sala de ensino para realizacao de cursos e aulas para
as facgoes, além do setor logistico, que conta com uma area para
almoxarifado e outra para manutengao. Também esta disponivel
neste pavimento um coworking, que serve de suporte para que os
administradores das facgdes possam realizar suas atividades. Ja no
pavimento térreo, foi incluida uma sala de producao disponivel para
incubar uma pequena faccao recém criada. Além de um
ambulatério que dispora de meédicos para atender aos usuarios,
nesse nivel encontra-se também academia, lanchonete e uma sala
de descanso para os trabalhadores. Entre os dois blocos esta
localizado um patio central, onde serao plantadas algumas espécies
de vegetacao a fim de amenizar a insolagao no local e poder ser
utilizado como area de convivéncia. No pavimento superior, esta
localizada a area administrativa, que inclui sala de administracao,
sala de reunides e escritorio para consultoria. Além disso, &
possivel encontrar também uma sala para reaproveitamento de
materiais que seriam descartados, sala de pesquisa e uma
pequena copa. Parte do pavimento também sera utilizada para
criacao de um mirante, onde podem ocorrer diversas atividades,
estando entre estas desde atividades de escritério, como um
coworking alternativo, até atividades culturais para os moradores
locais. As demais areas do lote foram pensadas como areas
verdes, onde os usuarios e demais moradores locais possam
utilizar para convivéncia e lazer.

ESTRUTURA: A concepcao estrutural partiu do uso de uma grande
cobertura de telha metalica termoacustica. Isso possibilita que haja
uma maior area de sombreamento, diminuindo assim os niveis de
insolacdo. Os pilares metalicos de sessao circular que sustentam
essa cobertura foram escolhidos por possuirem menores
dimensodes, tornando-se assim viaveis para o uso. Além disso, essa
escolha permite que maiores vaos sejam criados, de forma a nao
se fazer necessario o uso de pilares no meio dos blocos. As vigas
metalicas contribuem também para a criagao de ambientes livres, ja
que estao presentes em menores quantidades e com dimensoes
menores, tornando possivel que a area do mirante conte com uma
visao totalmente desobstruida. Em jungcdo com a estrutura, o aco,
juntamente com a fibra de vidro foram utilizados também para a
criacao de painéis distribuidos em todo o perimetro do edificio e
que criam um efeito estético na edificacao, além de contribuir para
o0 maior conforto interno.
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CIRCULACAO VERTICAL
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