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1. PASSEIO PÚBLICO
Espaço de uso comum reurbanizado,
platéia pública descoberta.
2. MANGUE
Ecossistema nativo recuperado.

3. ACESSO PÚBLICO
Área coberta da platéia pública.
4. PALCO
18,85 m² de área para apresentações
de pequeno porte, h = 18 cm.

5. CIRCULAÇÃO INTERNA
36,81 m ² para distribuição de fluxos.
6. ARQUIBANCADA
Platéia interna, espaço para 40
pessoas sentadas.

7. COMPARTIMENTAÇÃO
Módulo de 50,12 m ² com planta livre
para exposições e/ou espera.
8. FECHAMENTO LATERAL
Chapa perfurada de aço galvanizado
e = 5 mm.
9. TIRANTE
Barra circular Ø = 30 mm.
10. FECHAMENTO ARQUIBANCADA
Chapa lisa de aço galvanizado
e = 5 mm.
11. PISO ARQUIBANCADA
Chapa  com aba enrijecida e = 20 mm.
12. FORRO ARQUIBANCADA
Chapa perfurada em aço galvanizado
e = 5mm.
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1. VIGA SUPERIOR
Perfil laminado W 410 x 38,0 em aço galvanizado.

2. CONECTOR SUPERIOR TIRANTE
Perfil fixo parafusado, chapa conectora em aço galvanizado, e = 10 mm.

3. BARRA CIRCULAR TIRANTE
Ø = 30 mm, em aço galvanizado.

4. CONECTOR INFERIOR TIRANTE
Perfil fixo parafusado, chapa conectora em aço galvanizado, e = 10 mm.

5. ACABAMENTO DO ASSENTO
Madeira plástica, e = 20 mm.

6. ASSENTO ARQUIBANCADA
Chapa lisa de aço galvanizado com aba enrijecida e = 20 mm, espaçamento
vertical de 36 cm.

7. PISADA ARQUIBANCADA
Chapa lisa de aço galvanizado com aba enrijecida, e = 20mm, espaçamento
vertical de 18 cm dos assentos..

8. VIGA DE SUPORTE DA ARQUIBANCADA
Perfil laminado W 205 x 19,0 em aço galvanizado.

DET 07

DET 08

6

7

DET 07A   1:5


	Sheets and Views
	PRANCHA 05


