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EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - 16° CONCURSO CBCA PARA ESTUDANTES DE ARQUITETURA 2023 - PRANCHA N° 04

1. VIGA SUPERIOR
Perfil laminado W 410 x 38,00 em aço galvanizado.

2. BRISE
Chapas lisas em aço galvanizado, e = 4 mm, núcleo interno de isolação
térmica em PIR (Poliisocianurato).

3. DOBRADIÇA PIVOTANTE
Sistema móvel do brise conectado às vigas superiores em aço galvanizado.

4. BATEDOR METÁLICO
Perfil L em aço galvanizado, e = 4 mm.

5. INTERFACE METÁLICA
8 perfís fixos, e = 15 mm, pontos de apoio a cada 7,20 m.

6. TUBO CIRCULAR
Em aço galvanizado, Ø = 30 mm.

7. CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR
Translúcido com proteção UV, fixação e acabamento por perfis U e trapézio.

8. NÓ ESPACIAL ESFÉRICO
Em aço galvanizado, Ø = 45 mm com furação para recebimento dos pinos de
transição.

9. TERÇA
Perfil C em aço galvanizado, e = 5 mm.

10. PINO DE TRANSIÇÃO
Barra circular em aço galvanizado, Ø = 15 mm

11. VIGA-CALHA
Perfil U em aço galvanizado, e=5 mm

12. FORRO DA LAJE TÉCNICA
Gesso acartonado e estrutura em aço galvanizado, e = 3 mm.

DET 03

2

DET 04

DET 05

DET 06

3

COBERTURA - VEDAÇÃO

COBERTURA - ESTRUTURA

AMPLIAÇÃO 02   1:20 DET 03   1:5

DET 04   1:5

DET 05   1:5

DET 06   1:5

SEÇÃO BB - SANITÁRIO   1:50

PLANTA - SANITÁRIO   1:50

PERSPECTIVA - OCUPAÇÃO DO COMUM, PÁTIO0 1 2 5

B
B

2

3 4 5

1

6

1. PASSEIO PÚBLICO
Espaço de uso comum reurbanizado.
2. MANGUE
Ecossistema nativo recuperado.

3. GRELHA METÁLICA
Varanda de mediação entre o mangue
e o espaço interno.

4. COMPARTIMENTAÇÃO
Módulo de 50,12 m², com planta livre,
permitindo flexiblidade.

5. CIRCULAÇÃO
Eixo arterial das edificações, com
largura de 1,80 m.
6. FECHAMENTO INTERNO
Steel frame, largura de 100 mm, com
revestimento em chapas lambril de
aço e gesso acartonado.

7. PILAR METÁLICO
Perfil tubular de seção quadrada com
165 x 165 mm.

8. CONJUNTO SANITÁRIO
10 Cabines sanitárias convencionais e
2 acessíveis, lavatórios centralizados.

9. LAJE TÉCNICA
Módulo de 50,12 m² para
posicionamento de reservatórios.

10. ESTRUTURA DA COBERTURA
Tubos circulares Ø = 30 mm, nós
espaciais esféricos Ø = 45 mm.

11. LONA BIOPLÁSTICA
Fechamento externo de controle da
insolação, produzindo energia por
meio da fotossíntese.
12. ESQUADRIA
Folhas fixas e bandeiras basculantes,
estrutura em aço galvanizado,
policarbonato alveolar transparente de
10 mm.

13. PILAR DE CONCRETO ARMADO
Proteção para a estrutura em aço da
volatilidade da maré.
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