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1.80 1,80 .90 1. PASSEIO PUBLICO
= 4 ! Espago de uso comum reurbanizado.
. l 2. MANGUE e
7 ! Ecossistema nativo recuperado.
7 |
1 ! 3. GRELHA METALICA
/‘V : Varanda de mediagao entre o mangue
~ | € 0 espago interno. 1. VIGA SUPERIOR
- : 4. COMPARTIMENTA(}AO Perfil laminado W 410 x 38,00 em ago galvanizado.
A ' | Moédulo de 50,12 m?, com planta livre, 2. BRISE
: permitindo flexiblidade. 2 Qhapas lisas em ago g_alvanizado, e = 4 mm, nucleo interno de isolagdo
\ B térmica em PIR (Poliisocianurato).
I B | 5. CIRCULAGAO i 3. DOBRADIGA PIVOTANTE
\' \ | : Eixo arterial das edificagdes, com Sistema mével do brise conectado as vigas superiores em ago galvanizado.
: ‘ ‘ EGTEEEA RS 4. BATEDOR METALICO
: 6. FECHAMENTO INTERNO Perfil L em aco galvanizado, e = 4 mm.
: Steel _frame, largura de 100 mm, com 5. INTERFACE METALICA
\ revestimento em chapas lambril de 8 perfis fixos, e = 15 mm, pontos de apoio a cada 7,20 m.
‘ aco e gesso acartonado. 6. TUBO CIRCULAR
| 7. PILAR METALICO Em aco galvanizado, @ = 30 mm.
‘ 10 w% Perfil tubular de se¢édo quadrada com 7. CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR
: E 165 x 165 mm. Translticido com protegéo UV, fixagdo e acabamento por perfis U e trapézio.
'@ 8. CONJUNTO SANITARIO 8. NO ESPACIAL ESFERICO
: 8 10 Cabines sanitarias convencionais e Em aco galvanizado, @ = 45 mm com furagdo para recebimento dos pinos de
< P s q transigéao.
:o 2 acessiveis, lavatorios centralizados.
e ) 9. TERGA
: L:) 9. LAJE TECNICA Perfil C em ago galvanizado, e = 5 mm.
A 2
:é Médulo det q 50,12 tr'n. para 10. PINO DE TRANSIGAO
g posicionamento ae reservatorios. Barra circular em ago galvanizado, @ = 15 mm
w 10. ESTRUTURA DA COBERTURA 11. VIGA-CALHA
| : Tubos circulares @ = 30 mm, nés Perfil U em ago galvanizado, e=5 mm
/ : espaciais esféricos @ = 45 mm. 12. FORRO DA LAJE TECNICA
| 11. LONA BIOPLASTICA Gesso acartonado e estrutura em ago galvanizado, e = 3 mm.
/ : Fechamento externo de controle da
/ | insolagdo, produzindo energia por
B ‘ meio da fotossintese.
COBERTURA - VEDACAO | :
| 12. ESQUADRIA
! Folhas fixas e bandeiras basculantes,
: estrutura em aco galvanizado,
| policarbonato alveolar transparente de
: 10 mm.
: 13. PILAR DE CONCRETO ARMADO
\ Protecdo para a estrutura em ago da
| volatilidade da maré.
|
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PLANTA - SANITARIO | 1:50
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SECAO BB - SANITARIO | 1:50 L2 :  PERSPECTIVA - OCUPAGAO DO COMUM, PATIO
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