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4 MÓDULOS - MIRANTE

1. RIO DOS BUGRES
Curso d'água restaurado, restituindo diversos
usos como navegação e pesca.

2. MANGUE
Ecossistema de transição cidade-rio

3. RAMPA MÓVEL
Conectadas às edificaçôes e aos flutuantes por
interfaces móveis, piso em ripas de madeira
plástica, estrutura em aço inoxidável.

4. PÍER FLUTUANTE
Pontos de descompressão das edificações,
módulos de 3,60 x 7,20 m com quatro
flutuadores de garrafa pet e recobrimento em
plástico moldado a quente, estrutura em aço
inoxidável e piso em ripas de madeira plástica.

OBS: Todos os materiais plásticos e derivados
terão origem das cooperativas de reciclagem
presentes no entorno.

OBS: Devido às características de alta
corrosividade atmosférica da região, foram
adotados os processos de galvanização a
quente de forma geral e a inoxidação em casos
específicos, conforme detalhes.
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16 MÓDULOS - PÁTIO DESCOBERTO

8+ MÓDULOS - DECK DE PESCA

SEÇÃO DD - DECK DE PESCA   1:50

FACHADA AVENIDA SAMBAIATUBA   1:500

PERSPECTIVA - DESCOMPRESSÃO PEDAGÓGICA, FLUTUANTE

PLANTA - MIRANTE   1:50
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1. CONECTOR MÓVEL
Chapas em aço inoxidável e = 5 mm.

2. ESTRUTURA DE BORDA
Tubo de seção retangular em aço inoxidável, 150 x 50 mm.

3. PISO
Ripas de madeira plástica de seção 5 x 2 cm, com 7,20 m de
comprimento nos flutuantes e 3,60 m  nas rampas.

4. GUARDA-CORPO
Em aço inoxidável, composto por barras chatas e tubos
circulares, com corrimão em tubo circular Ø = 30 mm.

5. CONECTOR DE ACABAMENTO
Perfil T em aço inoxidável, e = 5mm, .

6. REVESTIMENTO EXTERNO
Táboas de madeira plástica, e = 10 mm

7. SUPORTE DO PISO
Perfil C em aço inoxidável, 50 x 50 mm.

8. ESTRUTURA INTERNA
Tubo de seção quadrada em aço inoxidável, 50 mm.

9. FLUTUADOR
Gaiola composta por tubos 20 mm e grades em aço
inoxidável, 108 garrafas pet por unidade, recobrimento
externo em plástico reciclado moldado a quente.
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