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1. PASSEIO PUBLICO
Espago de uso comum reurbanizado.

2. MANGUE
Ecossistema nativo recuperado.

3. GRELHA METALICA
Varanda de mediagao entre o mangue
e 0 espago interno.

4. COMPARTIMENTAGAO
Modulo de 50,12 m?, com planta livre,
permitindo flexiblidade.

5. CIRCULAGAO
Eixo arterial das edificagdes, com
largura de 1,80 m.

6. PILAR METALICO
Perfil tubular de secdo quadrada com
165 x 165 mm.

7. LONA BIOPLASTICA

Fechamento externo para controle da
insolagdo e produgédo de energia por
meio da fotossintese.

8. GUARDA-CORPO

Barra chata de 5 mm em acgo
galvanizado a cada 3,60 m, com tubos
e corrim&o em aco galvanizado.

9. ESQUADRIA

Folhas pivotantes deslizantes com em
ago galvanizado e policarbonato
alveolar transparente de 10 mm.

10. PILAR DE CONCRETO ARMADO
Protecdo para a estrutura em ago da
volatilidade da maré.

11. FECHAMENTO INTERNO

Steel frame, largura de 100 mm,
acabamentos em chapas lambril de
aco galvanizado e gesso acartonado.

12. ARMARIOS E PRATELEIRAS
Armarios multiuso voltados para a
circulagdo e prateleiras para os
espagos internos.

13. BRISE PIVOTANTE
Dispositivo ajustavel para o controle
da iluminagao natural.

14. COBERTURA
Policarbonato alveolar translicido com
espessura de 10 mm.
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PERSPECTIVA - IMERSAO PEDAGOGICA

1. LAJE STEEL DECK

Forma trapezoidal em acgo galvanizado, enchimento em
concreto e acabamento em cimento queimado, com juntas de
dilatagdo a cada 0,90 m. Apoiada sobre cantoneiras
metalicas, vao maximo de 7,20 m.

2. VEDAGAO EM LIGHT STEEL FRAME

Modulagéo 0,90 x 0,90 m com preenchimento termoacustico
em |a de pet, revestimento interno em gesso acartonado e
externo em chapa lambril de ago galvanizado.

3. VIGA PRIMARIA
Perfil laminado W 530 x 85,0 em acgo galvanizado.

4. VIGA DE CONTRAVENTAMENTO
Perfil laminado W 530 x 85,0 em ago galvanizado.

5. TIRANTE DE CONTRAVENTAMENTO
Barra em ago galvanizado com secgao circular @ 30 mm.

6. VIGA DE BORDA
Perfil laminado W 410 x 38,0 em ago galvanizado.

7. ESTRUTURA DO FECHAMENTO
Tubos de ago galvanizado com seg¢do quadrada 50 mm,
modulagao de 1,80 x 4,00 m.

8. LONA BIOPLASTICA
Ecossistema de algas vivas entre lonas plasticas tensionadas
para filtragem solar e produgao energética por fotossintese.
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