
2.2

1.7 1.7

2.3 1.5 1.6

3.1 1.1 1.2 1.3 1.4 2.0 2.1

2.2 3.4 3.5 2.7 2.8 2.9 2.9

2.2 3.3 3.4 1.8 2.4 2.5 2.6

1. Setor de pesquisa - 80.9m² 
1.1. Armazenamento de amostras
1.2. Tanques de algas
1.3. Laboratório de química
1.4. Laboratório de biologia

2. Setor de operação e serviço - 52m² 
2.0. Armazenamento de resíduos 
sólidos
2.1. Mini E.T.E.
2.2. I.S.

3. Setor de vivência - 109.4m² 
3.1. Dormitório acessível
3.2. Dormitório
3.3. Sala de reunião
3.4. Área de convivência
3.5. Cozinha

1.5. Laboratório de geologia e ecologia
1.6. Centro de apoio inicial à fauna
1.7. Fotobiorreatores
1.8. Centro de monitoramento

2.3. Sala de operação e manutenção
2.4. Lavanderia
2.5. Sala de geradores
2.6. Armazenamento hídrico

2.7. Câmara fria
2.8. Depósito de alimentos
2.9. Depósito

3.2 3.2

3.2 3.2

Módulo 3x3m - 8.7m²
Módulo 1.5x3m - 4.3m²

1. Captação de Água
aguá é captada diretamente 
do ambiente no qual o barco 
está inserido

2. Filtragem inicial
água captada passa por 
filtragem inicial para remoção 
de partículas grandes

3. Tratamento biológico
em tubos de biofiltragem, microalgas 
são usadas para absorver nutrientes 
e poluentes como nitratos e fósforos, 
através do processo de fotossíntesa

4. Rejeitos e descarte da água tratada
a água filtrada é devolvida ao ambiente 
natural, enquanto os resíduos biológicos 
(biomassa) são armazenados para usos 
como produção de biocombustível, 
tornando-o autossustentável

A estação periantã é composta por módulos 
paramétricos que podem ser dispostos conforme 
a necessidade do ambiente. A adaptabilidade 
permite a inserção em diversas áreas, com 
diferentes funcionalidades. Dessa maneira, sua 
modularidade o torna fundamental para situações 
climáticas extremas.

LEGENDA

1. PERFIL FORMADO A FRÍO DUPLO Ue 100x100x17x3,04
2. ALETA DE ANCORAGEM
3. TIRANTE EM CABO DE AÇO XX Ø10mm
4. ALÇA MÓVEL BRISE
5. CHAPA PERFURADA RECICLADA
6. MONTANTE 30x30mm
7. DOBRADIÇA
8. ALÇA FIXA BRISE
9. EIXO ROLAMENTADO
10. TRILHO DE ROLAMENTO BRISE
11. LAJE EM PISO WALL
12. FORRO DE GRELHA METÁLICA
13. ESQUADRIA COM FOLHA EM POLICARBONATO
14. TERÇA METÁLICA
15. CAIBRO METÁLICO
16. TELHA METÁLICA
17. ESTICADOR
18. ANCORAGEM TIRANTE
19. PARAFUSO DE FIXAÇÃO
20. BASE RÍGIDA COM NERVURAS
21. COMPENSADO MARITIMO PRETO
22. MONTANTE TUBULAR QUADRADO 150x150mm
23. PISO EMBORRACHADO
24. MOTOR DE AUTOMAÇÃO DO BRISE

LEGENDA

1. TAMBOR DE FLUTUAÇÃO
2. FOTOBIOREATOR
3. FIXAÇÃO TAMBOR POR ENGASTE
4. VIGA TRELIÇADA
5. MONTANTE TUBULAR QUADRADO 50x50mm
6. MONTANTE TUBULAR QUADRADO 300x150mm
7. MONTANTE TUBULAR QUADRADO 150x150mm
8. COMPENSADO MARITIMO PRETO
9. PISO EMBORRACHADO
10. GUARDA CORPO COM CHAPA PERFURADA 
RECICLADA
11. PERFIL FORMADO A FRÍO DUPLO Ue 100x100x17x3,04
12. LAJE EM PISO WALL IMPERMEABILIZADO
13. ESQUADRIA COM FOLHA EM POLICARBONATO
14. TERÇA METÁLICA
15. BRISE MÓVEL COM CHAPA PERFURADA
16. MOTOR DE AUTOMAÇÃO DO BRISE
17. TUBOS TÉCNICOS
18. CALHA PARA COLETA DE ÁGUA
19. ANCORAGEM TIRANTE
20. BASE RÍGIDA COM NERVURAS
21. TIRANTE EM CABO DE AÇO Ø10mm
22. PLACAS FOTOVOLTAICAS
23. CONSOLE DE CONEXÃO
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DET. 05
ESCALA 1:20

DET. 06
ESCALA 1:10

DET. 07
ESCALA 1:10

ESQUEMA DE 
FOTOBIOPROCESSO

CORTE ISOMÉTRICO PERIANTÃ
SEM ESCALA

DET. 05 E 06

DET. 07
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PLANTA ESTAÇÃO PERIANTÃ | TÉRREO
ESCALA 1:100

PLANTA ESTAÇÃO PERIANTÃ | 1º PAV.
ESCALA 1:100


