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CORTE SETORIAL
ESCALA 1:25

LEGENDA

1. VIGA CVS 450 x 216

2. VIGA DUPLA DE SECAO VARIAVEL VS 1000 (sob medida)
3. VIGA VS 450 x 71

4. VIGA VS 300x28

5. ENRIJECEDOR

6. CHAPA PARAFUSADA 10mm

7. CHUMBADOR

8. PAINEL STEEL DECK

9. PISO DE REGULARIZACAO

10. ANCORAGEM PARA TIRANTE TUBULAR
1. TIRANTE TUBULAR @=200mm

12. NO DE CONTRAVENTAMENTO

10

17

13. PAINEL PIVOTANTE
14. FORRO METALICO PERFURADO
15. NUCLEO ESTRUTURAL

r()L)QUQUQUQUQUQL
)()OOOOOOOOOOO OC
B()C)QOQOQOQOQOQC
(C)C)OOOOOOOOOOOC

OO0 0000«
00 0 0 0 00

22

UQUQUQL)OUQUOUQ'
OOOOC)OOOOOOOOC
(>QOQOQO()OQOQO(,J
(>OOOOOOC)OOOC)OCl
OQOOC)QOQOQOOO()
P O 0 0 O O O

5 00000«
k%f%f%f%f%f%f%
I on o on 0010
E;{;i;i;i;i&ig
e e
P22
i RO NORC MO MO
RO CH RO ION
SOOI
OO ON OO IO)
rOC)OOOOOOOOEDOOq
ioooo<>OQOQOLDOQ<[
070 0 0 0 D0
R RN M ONON
JRORCRCRCRCIOK!
b()(>j><>ooj><>oowc>o<[
EOOE)C>OOE)OOOEDOO<[
CRORORORORONON
SRRSO INON
) 000000«
iéi(>j§o8©j§080$08 C
(QOQO<>OQOQOLDOQ<[
070 0 0 0 D0
RGO RO ONON
OC0-0-0- 000

®2oﬁo2©8®2®8®j |
ORI RN NS

S5 9 9 =2

O 0 000 0«
oo
S RORON X SN IO
) 000000«
|- on o on ORI |
ety
070 0 0 0 D0
SRR N e
000200000
toooo<>OQOQOLDOQ<[
(ROROROO NN
ONONONONONIIO)
0P
ioooo<>OQOQOLDOQ<[
0700 0 0 D0
RGO ONON
202020000
b@o@o@c>QOQO®OO<[
io%o S0 00-
RO IR IO
[-O-0-C-0-0.0(
1"0"0" 00 00
ﬁ?f?i?f?i?i&i?
[oooo<>OQOQOLDOQ<[
~O-0-0-0 0,0«

23

23

19

21

18

17

A -

@C)C)C)C)C)C)j

ONONONONONONON
O PP PP
®OO<UDOO©®®®®®OC|
O RN OIS
O NSRS RONRS
O NSRS RONERE
0000
®<>O<u><)ooooooooq
O NSRS RONORS
O RN RE
O ORORONSIE
0 O LLL
O NSRS RONORS
O NSRS RONORS
IO OO RONSIS
O NSRS RONSRE
O NSRS R OO
HONINORORORORS
O OO RONORS
O NSRS RONERE,
R ONONONON SIS

RS

=

RO RO oS
><)()j)()()()j)()()()j)@ e
| O():)OO():)OOO:)OOC
f O LK

22

ESCALA 1:25

16. ESQUADRIA DE ALUMINIO ABERTURA TIPO GUILHOTINA

17. MONTANTE TUBULAR 100x100 mm

18. MONTANTE TUBULAR 100x50 mm COM PERFURACOES PARA

ENGASTES DE PLACAS

19. CHAPA PERFURADA RECICLADA, FIXACAO POR MAO AMIGA

20. PLACA FOTOVOLTAICA
21. CANTONEIRA L 4"
22. NO DE PORTICO

23. VIGA CVS 450 x 216 ROTACIONADA 90° (FORMANDO VIGA

VIERENDEEL)

PROJEGAO CHAPK PERFURADA | | 2]

LOCALIZACAO CORTE E ELEVACAO SETORIAL

Estagcdo Matupa
Laboratorio

Estacdo Matupa
perspectiva de entrada

PLACAS SOLARES

1. PLACAS FOTOVOLTAICAS
222m x 1,13m | 48un.

Garantem a geracdo d
energia para o Complexg
Arandu. |

2. LAJES EM PAINEL
STEEL DECK. Os painéis|
sdo apoiados nas vigas
secundarias. |

PAREDES PIVOTANTES |

|
3. PAREDES PIVOTANTES
| 8un. | Divisérias e
montantes  metalicos ¢
policarbonato aIveoIari

promovem a flexibilidade no
espago |

LAJES

SOMBREADOR |
4. PAINEL FIXO CONJ
CHAPAS PERFURADAS
RECICLADAS | 96un q
Construidas com montantes
metalicos quadrados,J

garantem o controle solar ¢
a permeabilidade do edificio
além de promover um

fachada ventilada |

|
ESTRUTURA |

5. PERFIS CVS 450 x 216 |
16un | Compreendem junt
aos tirantes a estrutura que
forma a trelica presente nas
faces perimetrais.

|
6. TIRANTE TUBULAR|
@=200mm | 28un | Compde
o contraventamento  dd
estrutura, a fim de impedin
as forgas horizontais |

7. VIGA SECUNDARIAS VIGA
VS 450 x 71| 44un. | Liga

as estruturas trelicadas e
apoiam os paineis Steel Deck
8. PERFIS CVS 450 x 216|
90° | 8un | Os pilares s&0
rotacionados em 90° a fim
de formar dois pbrticos
vierendeel simétricos. |

9. VIGA DUPLA DE SECAQ
VARIAVEL VS 1000
(sob medida) | 4un. ’
responsaveis por engastar
a estrutura perimetral a9
ndcleo rigido

ENGASTE

ISOMETRICA EXPLODIDA
_______________________________________ SEM ESCALA
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