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Unidade flutuante, parcialmente coberta pelas aguas e que abri-
ga a maior area de acesso publico do conjunto. Sua plataforma
de acesso conduz o visitante ao pavimento submerso para a ob-
servacdo das condicbes do estuario sob uma perspectiva inédita.

E também no pavimento submerso que uma abertura conica direcionada
paraocéu, atravessaos elementosdasuperficie parapermitiravisualizagao/
observacao da lua, reafirmando a influéncia das marés sobre a edificacio.
Osespelhos d’aguada superficie funcionam comoreservatorios de retengao
de aguas pluviais (assim como no modulo B), mas, neste caso, transbordam
em cascata (com volume reduzido) para o interior do pavimento submerso.
Especialmente neste modulo, os proprios espacos sao re-
crutados convenientemente como dispositivos expositivos.

O incentivo a conscientizacdo ambiental e a contemplacdo do ambien-
te marinho € uma condicdo estruturante da proposta de intervencido. A
reiteracdo desta premissa pode ser verificada tanto nos sentidos poé-
ticos da espacialidade da area expositiva — que promove um verdadei-
ro mergulho ou incursdo nas aguas do estuario —, como nos propositos
técnicos da implantacdo de uma unidade de monitoramento das con-
dicbes da agua através dos moluscos em sistema de maricultura (am-
plamente utilizados como sentinelas sanitarias em areas litoraneas).
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C2.15 - BAR
C2.16 - ESPACO DE MONITORAMENTO DE MOLUSCOS

Materialidades e sistemas construtivos especiais:

Vedacdes: sistema de fachada em vidro duplo laminado com proprie-
dades de bloqueio de calor e, no pavimento submerso, sistema de
fachada/visores em vidro com camadas de laminagdo especial com
alta resisténcia a pressao externa.

Cobertura: telha trapezoidal com isolamento termoacustico

Piso: piso elevado para passagem de instalagdes.

Energia renovavel: utiliza o excedente do médulo A.

Reuso de aguas: reservatorio de retencao de aguas pluviais (espelho
d’agua) com capacidade para 132m2. (refazer, tem que ser em m3 ou
litros)

Vedacdes: sistema de fachada em vidro duplo laminado com proprie-
dades de bloqueio de calor e, no pavimento submerso, sistema de
fachada/visores em vidro com camadas de laminagdo especial com
alta resisténcia a pressao externa.

Cobertura: telha trapezoidal com isolamento termoacustico

Piso: piso elevado para passagem de instalagdes.

Energia renovavel: utiliza o excedente do médulo A.

Reuso de aguas: reservatorio de retencao de aguas pluviais (espelho
d’agua) com capacidade para 343,72 m3

Sistema Estrutural: a edificagdo € projetada para deslocar uma quan-
tidade de agua suficiente para gerar um empuxo que equilibre seu
peso. Apesar de ser feito de materiais pesados, como trelicas e al-
guns elementos em concreto, o grande volume e 0s espacos 0cos
dentro da base reduzem sua densidade média, tornando-a inferior a
da agua. A estabilidade depende do equilibrio entre o centro de gravi-
dade e o centro de flutuagéo. Isso garante que a instalagao flutue e se
mantenha estavel.
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MODULO C: UNIDADE SUBMERSA DE OBSERVACAO DO ESTUARIO E MONITORAMENTO DE MOLUSCOS
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C1.1 - AQUARIO DE EXPOSICAO

C1.2- DML

C1.3 - LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS

C1.4 - DEPOSITO DE MERGULHO

C1.5 - DEPOSITO DE ALIMENTO

C1.6 - CAMARA FRIA

C1.7 - SALA DE MAQUINAS

C1.8 - RESERVATORIO DE DESCARTE

C1.9 - RESERVATORIO DE TRATAMENTO DE TANQUES
C1.10 - RESERVATORIO DE ABASTECIMENTO D’AGUA
C1.11 - SANITARIOS

C1.12 - ESPACO DE EXPOSICAO SUBMERSO

C1.13 - ESPACO DE EXPOSICAO LUNAR

C1.14 - CASCATA
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CORTE F-F - ESC: 1:250

01 - DETALHE PRIMEIRA
MARE

03 - DETALHE TERCEIRA
MARE - ESC: 1:250

02 - DETALHE SEGUNDA

MARE

04 - DETALHE QUARTA
MARE - ESC: 1:250
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NiVEIS DE MARES

A

MARE BAIXA

MARE ALTA
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