MODULO A: UNIDADE DE PESQUISA EM MICROPLASTICO

Com grande parte do programa voltado para pesquisas e inovacgdes relacionadas ao
microplastico, o unico edificio terrestre do conjunto também foi concebido para abri-
gar o terminal modal hidroviario.
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O convivio entre tais programas € entendido aqui como ponto inicial/final de um per-
curso narrativo sobre a tematica geral da proposta de intervengao. Em uma suces-
sao de situagdes que buscam promover a consciéncia socioambiental, passageiros
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e nao-passageiros sao conduzidos por todo o conjunto através de uma passarela | —= ., == |
gue, nao por acaso, sO pode ser acessada no ultimo pavimento deste modulo. A - | g g T
incursdo obrigatéria revela espacialidades diversificadas que, a cada pavimen- - | % é e
to, emolduram e reapresentam o estuario de Santos em diferentes perspectivas. R o L o s S . - -
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As fachadas com grandes planos inclinados e balangos, que internamente favore- @
cem a experiéncia visual do porto, também caracterizam a sua volumetria geral. A COBERTU RA = ESC " 1 250
plataforma flutuante de acesso as embarcacgdes, que prevé a separacao de fluxos
entre embarques e desembarques, articula-se ao térreo da edificagao, cuja projecao @
abriga a espera das travessias. i (1) (2) (3) (4)
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NAVIOS CARGUEIROS FLUXO DE CARGAS
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FEDALERDS LA _ 3400 a 4500 TEU
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A2.10 - TOALETES E VESTIARIO

NEW PANAMAX 14000 TEU A2.11 - ALMOXARIFADO

A2.12 - DEPOSITO DE LIXO
A2.4 - TOALETES

A2.13 - LABORATORIO COMUM

18000 TEU A2 14 - ESPACO LAZER E ESTAR
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TEU = CONTAINEIR 20 PES L e

Materialidades e sistemas construtivos especiais:

» Vedacdes: sistema de fachada em vidro duplo laminado com propriedades de blo-
quelo de Calor 2 6.80 3 6.80 p 6.80 ° 6.80 6 6.80 4 5.95 4.50 ° 3.15 b 7.70 1
» Painéis de policarbonato alveolar de 20mm que reduz 80% a entrada de calor, até : : : : : : : : :
99% dos raios “UV” e permitindo maior conforto visual.

» Cobertura: telha trapezoidal com isolamento termoacustico. v . N
» Energia renovavel: 1.000m? em painéis fotovoltaicos instalados sobre a cobertura, 2 -
com capacidade para conversdo de cerca de 900kWh por dia, em condi¢bes ideais.  y®* | N———— - — = e a
* Reuso de aguas: reservatorio de retencédo de aguas pluviais enterrado com capacida- /
de para 35,1 m3 z /
e 1= t |
Sistema Estrutural: sistema de trelicas metalicas engastadas em nucleo rigido em con- . —= —— — _ _ w : i | : =
creto, com a funcao de fornecer estabilidade e suporte ao conjunto estrutural, transferin- e s g , HHHDI
do as cargas aplicadas na trelica para as fundacodes e resistindo a esforcos de compres- - T T 1/
sao, flexdo e torgdo. O nucleo atua como um elemento de ancoragem, garantindo que a : /
trelica mantenha sua forma e posi¢cao ao longo do tempo, mesmo sob cargas variaveis, s /,//
e ajuda a prevenir deslocamentos e deformacdes indesejadas. O sistema estrutural 0.00 /

combinado procura tirar partido da alta resisténcia a compressao, do concreto, associa-
da a excelente resisténcia a tracao e a flexao, do aco.
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