IIII [(HI]} | R 7 1 [ N X i
“ N\ \ i g i CHAPA METALICA HORIZONTAL
= _ : ! PERFIL METALICO FIJADO
: : o PERFIL METALICO PARA SUSTENTACION DE APOYO
. e : i % — APOYO METALICO
| : : : ! PERFIL TUBULAR METALICO
I |
— S | .30 | VIGA PERFIL I h=0.40 I
n—— DETALLE PILAR DETALLE PILAR | |
" - - - - . r - v l I
et esc. 1:10 seccion vertical esc. 1:5 seccion horizontal =~ vieaoeawmaposer-os0 : ;
1 e = A Y
i :'I‘ii- DR S N | |
1] » 3
1 PERFIL TUBULAR METALICO 1 I
| I
““-‘u&‘h..‘h_d‘k-. 11H] l I
, DETALLE !
a a | ISOMETRICO 1
\| A \| oA
| |
| ©.00 3 7.00 ) 1.50 )
| 2.50 - 1.00 | 10
teja metalica
perfil tubular metélico
2963 S canaleta metélica
e e B ———————————— L m————_——E lamina de vidrio alambrado
e S| ——— viga transversal metalica perfil "i” h=".20m
r N e P S S S viga longitudinal metalica perfil "i" h= .40m
| m
h—nm—— e s = e —— e T e = i perfiles metalicos con puerta corredizia de vidrio
i 9 ' ‘ 8 =
\\ ; E;Ej | 26.63 ‘ \ | — — — Hn contrapiso en madera laminada
. . P | . L s WU AREA ADMINISTRATIVA Hi 4 . . ,
| | » — i = — — — — — viga metalica perfil “c”
I SUE S. N . YIS N |
L [ == |
: i —————————————— viga longitudinal metalica perfil "i' de alma doble
I : | ili h=.40m
= I
= - 3. O 0 . 0
— | | =
. 2 "
5.00 _ 5.00 5.00 5.00 5.00 5001 _ ! 5.00 5.00 5.00 5.00 o ‘— ________ Pesamans meilicas
| I
S 1 e e e U BRI T T e bl i i S i i
‘ i | : | S perfil metalico perforado
| [ : _
i } 23.63 CIRCULACION COMUN : I; : PABELLON PEDAGOGICO H b ‘ contrapiso metalico
| ! 1 1 1 1 I il 1 L] 1 1] T i e T e e e
| | : _
I : J: | _ : : 1 ' — - — — — — — — — — viga transversal metalica perfil “i" h=".40m
- . L] T T T T T == 1 =
= | | | | | | | | | i |
= | | } : | | | : : : : S e B e B e B e s e viga longitudinal metalica perfil "' de alma doble
I . " M H M h ; M L i ¢ . s * =y '- h=.60m
! i i i i ! ! i i : SUBTITULOS: : 1 ! . = “
Il 11 I (] 1 - L
¥ i g | 1 invernadero de flora exética (A = 2.025m? eSS T peee———
Il N | |
I N 11 |
T 5 f % | | / f 2 biblioteca (A = 175m?)
I y i1 ! I [
Z | i I i | 3 laboratorio de demostracién (A = 105m?) i H
I Il 11 I | l\
= I 1 1 1 I | i I I i | 4 local comercial (A = 70m?) i
§ H PD LIVRE 2.90 HAREA = 175m’ ‘l'i i'i i 'H'AREA = 105m’ H "L' iIiAREA = 70m* + L PD LIVRE 2.90
bl | " h y 5 boleteria / informaciones (A = 70m?)
[ Il 1 rot.. Tl I I Il Il [l 1 i [ Il [l roi. idie 1 H . -
N Ll I prgl. 14 I Ll N Ll Ll I I ! it N Rroj.. 19 Ll ] . ] M« b N NS A= - . fundacion estaca metélica clavada
\ ————————————— Ao S b R R b ) A——— S ——— P . R R i Bpa— - 6 circulacion comuan ‘ ‘
1 1 e O SO I S - "
_____________ jf"""_""'"i"""""""11;_""_"""_:':""""_""":l""""_"""F""_"""";Jr"""""""i""_""__"}t'""_"_""jn'""""""_i"_"'"_""1:'""""""jf"'"""""i_ 7 sanitario publico y guarda-volimenes (A = 70m?) |
L o proj. cobertura proj. cobertura 8 administracién _ oy | L i |
\__‘\. 1 hy o | P x 1
d 2565 | ITEN 9 — UTILIZACION DEL ACERO COMO VEDACION _ !
B _peitoril h=1.10m " \\ \ ‘ / / ; | La propuesta visa utilizar secciones geometricas como revestimiento en la lamina del :
! pabelldon pe?dagéglco conforme la llamada 9.'En_ la lamina del pabellén cientifico utiliza I
i chapa metalica perforada (ver perspectiva Lamina N°4). :
| |
x . : l
17.30 { : ITEN 10 - REAPROVECHAMIENTO DE AGUA: _ _ !
5 = i La propuesta sugiere la implementacion de canaletas para captacion de agua pluvial. El |
9 | disefio arquitecténico proporciona que la caida de las canaletas direccione el agua para los !
e q prop q g I
I invernaderos (implantados en los extremos de las laminas del pabellén pedagdgico). |
1/ = . p pedagog |
= 4 e = I I

PLANO APROXIMADO PABELLON PEDAGOGICO / INVERNADERO FLORA EXOTICA CORTE C-C ] ]
esc. 1:150 esc. 1:50 LAMINAS | PABELLON

PABELLON INVERNADERO PARA UN PARQUE BOTANICO - 11° CONCURSO ALACERO PARA ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA 2018 - LAMINA N° 05



